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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und de
Unternehmens

- 1.1 Produktidentifikator

- Handelsname: BPO paste BP-Harter weild / rot
PERVELOX EVO 50 - E02

- 1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten
wird
Formulierung und Verpackung in kleinen Behéltern. Industrielle Verwendung als Polymerisationsinitiator zur Herstellung
von Polymeren und als Vernetzungsmittel fiir die Herstellung von Harzen. Professionellen Einsatz als Vernetzer fiir
Beschichtungsharze.
[SU9, SU 10, SU12, SU 22 ] [ PROC 3, PROC 5, PROC 7, PROC 8a, PROC 8b, PROC 9, PROC 10, PROC 11, PROC
13, PROC 14, PROC 19, PROC 21 ]
- Verwendung des Stoffes / des Gemisches
Dibenzoylperoxid, pastés
Hérter
Polymerisationskatalysator

- 1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
- Hersteller/Lieferant:
RAICHEM S.p.A.
Via Don Grazioli, 53 - Localita Gavassa
42122 Reggio Emilia (ltaly)
Tel. +39 0522 511182 - Fax +39 0522 920616

- Auskunftgebender Bereich: RAICHEM S.p.A. - E-mail: laboratorio@raichem.it

- 1.4 Notrufnummer:
DEUTSCHLAND - Giftinformationszentren
* Berlin, Giftnotruf der Charité: 030/19240
» Bonn, Informationszentrale gegen Vergiftungen Zentrum fiir Kinderheilkunde Universitétsklinikum Bonn: 0228/19240
* Erfurt, Gemeinsames Giftinformationszentrum der Ldnder Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und
Thiringen: 0361/730730
* Freiburg, Vergiftungs-Informations-Zentrale Zentrum fiir Kinder- und Jugendmedizin Universitétsklinikum: 0761/19240
» Géttingen, Giftinformationszentrum-Nord der Lédnder Bremen, Hamburg, Niedersachsen und Schleswig-Holstein (GlZ-
Nord): 0551/19240
* Homburg, Informations-und Beratungszentrum fiir Vergiftungsfélle Klinik fiir Kinder-und Jugendmedizin
Universitétsklinikum des Saarlandes: 06841/19240
» Mainz, Giftinformationszentrum der Ldnder Rheinland-Pfalz und Hessen - Klinische Toxikologie - Universitdtsmedizin der
Johannes Gutenberg-Universitdt Mainz: 06131/19240
» Miinchen, Giftnotruf Miinchen Toxikologische Abteilung der Il. Med. Klinik und Poliklinik: 089/19240

RAICHEM S.p.A. - Technical support: Tel. +39 0522 511182 (Monday-Friday: 8.00-12.00 AM, 2.00-6.00 PM)

ABSCHNITT 2: Mégliche Gefahren

- 2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs
- Einstufung geméaB Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Org. Perox. E H242 Erwdrmung kann Brand verursachen.
Eye Irrit. 2 H319 Verursacht schwere Augenreizung.
Skin Sens. 1 H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

Aquatic Acute 1 H400 Sehr giftig flir Wasserorganismen.
Aquatic Chronic 1 H410 Sehr giftig flir Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

- 2.2 Kennzeichnungselemente
- Kennzeichnung geméaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Das Produkt ist geméa3 CLP-Verordnung eingestuft und gekennzeichnet.
- Gefahrenpiktogramme

&

GHS02 GHS07 GHS09
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- Signalwort Achtung

- Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung:
Dibenzoylperoxid
- Gefahrenhinweise
H242 Erwdrmung kann Brand verursachen.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H410 Sehr giftig flir Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

- Sicherheitshinweise
P101 Ist arztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
P102 Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.
P280 Schutzhandschuhe / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen.
P302+P352 BEI BERUHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen.

P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spiilen. Eventuell
vorhandene Kontaktlinsen nach Méglichkeit entfernen. Weiter spiilen.

P403+P235 An einem gut beliifteten Ort aufbewahren. Kiihl halten.
P501 Entsorgung des Inhalts / des Behélters gemal3 den értlichen / regionalen / nationalen/ internationalen
Vorschriften.

- 2.3 Sonstige Gefahren

- Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

- PBT: Nicht anwendbar.
- vPvB: Nicht anwendbar.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

- 3.2 Gemische

- Beschreibung: Gemisch aus nachfolgend angefiihrten Stoffen mit ungeféhrlichen Beimengungen.

- Inhaltsstoffe:

CAS: 94-36-0 Dibenzoylperoxid 45-52%
EINECS: 202-327-6 & & Org. Perox. B, H241; & Aquatic Acute 1, H400 (M=10); Aquatic

Indexnummer: 617-008-00-0 Chronic 1, H410 (M=10); &> Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1, H317

Reg.nr.: 01-2119511472-50-XXXX

CAS: 131-11-3 Phthalsduredimethylester 25-35%
EINECS: 205-011-6 Stoff, fiir den ein gemeinschaftlicher Grenzwert fiir die Exposition am

Reg.nr.: 01-2119437229-36-XXXX | Arbeitsplatz gilt

CAS: 107-21-1 Ethandiol 0,7-9,9%
EINECS: 203-473-3 @ STOT RE 2, H373; <> Acute Tox. 4, H302

Indexnummer: 603-027-00-1

Reg.nr.: 01-2119456816-28-XXXX

- Zusétzliche Hinweise: Der Wortlaut der angefiihrten Gefahrenhinweise ist dem Abschnitt 16 zu entnehmen.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaBnahmen

- 4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBnahmen

- Nach Einatmen:

Reichlich Frischluftzufuhr und sicherheitshalber Arzt aufsuchen.
Bei Bewusstlosigkeit Lagerung und Transport in stabiler Seitenlage.

- Nach Hautkontakt:

Bei andauernder Hautreizung Arzt aufsuchen.

Sofort mit Wasser und Seife abwaschen und gut nachspdilen.

- Nach Augenkontakt:

Augen mehrere Minuten bei gedffnetem Lidspalt unter flieBendem Wasser splilen. Bei anhaltenden Beschwerden Arzt

konsultieren.

- Nach Verschlucken: Kein Erbrechen herbeifiihren, sofort Arzthilfe zuziehen.

- 4.2 Wichtigste akute und verzégert auftretende Symptome und Wirkungen

Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.

- 4.3 Hinweise auf drztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

(Fortsetzung auf Seite 3)
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ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekampfung

- 5.1 Léschmittel
- Geeignete Loschmittel:
CO2, Léschpulver oder Wasserspriihstrahl. Gré8eren Brand mit Wasserspriihstrahl oder alkoholbestdndigem Schaum
bekédmpfen.
FeuerlbschmalBnahmen auf die Umgebung abstimmen.

- 5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Bei einem Brand kann freigesetzt werden:
Carbonic anhydride (CO,)
Kohlenmonoxid (CO)
Benzoic acid
Benzene
Biphenyl
Phenyl benzoate
Unter bestimmten Brandbedingungen sind Spuren anderer giftiger Stoffe nicht auszuschliel3en.

- 5.3 Hinweise fiir die Brandbekdmpfung

- Besondere Schutzausriistung:
Explosions- und Brandgase nicht einatmen.
Atemschutzgerét anlegen.
Geeignete Brandschutzausriistung tragen.

- Weitere Angaben
Geféhrdete Behdélter mit Wasserspriihstrahl kiihlen.
Kontaminiertes Léschwasser getrennt sammeln, darf nicht in die Kanalisation gelangen.

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

- 6.1 Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausriistungen und in Notfdllen anzuwendende Verfahren
Ziindquellen fernhalten.
Schutzausriistung tragen. Ungeschlitzte Personen fernhalten.
Fiir ausreichende Liiftung sorgen.
Bei Einwirkung von Ddmpfen/Staub/Aerosol Atemschutz verwenden.

- 6.2 UmweltschutzmaBnahmen:
Bei Eindringen in Gewésser oder Kanalisation zusténdige Behérden benachrichtigen.
Nicht in die Kanalisation/Oberflichenwasser/Grundwasser gelangen lassen.

- 6.3 Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung:
Mechanisch aufnehmen.
Nicht eintrocknen lassen.
Fiir ausreichende Liiftung sorgen.

- 6.4 Verweis auf andere Abschnitte
Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7.
Informationen zur persénlichen Schutzausriistung siehe Abschnitt 8.
Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

- 7.1 SchutzmaBBnahmen zur sicheren Handhabung

Nur in gut geliifteten Bereichen verwenden.

Ftir gute Belliftung/Absaugung am Arbeitsplatz sorgen.

Vor Hitze und direkter Sonnenbestrahlung schiitzen.

MalBnahmen gegen elektrostatische Aufladung treffen.

- Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz:
Stoff/Produkt ist in trockenem Zustand brandférdernd.
Ziindquellen fernhalten - nicht rauchen.

- 7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertréglichkeiten
- Lagerung:
- Anforderung an Lagerrdume und Behiilter:
An einem kiihlen Ort lagern.

Nur im Originalgebinde aufbewahren.
(Fortsetzung auf Seite 4)
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- Zusammenlagerungshinweise:

Nicht zusammen mit Reduktionsmittel, Schwermetallverbindungen, Séuren und Alkalien lagern.
- Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen:

Behélter an einem gut geliifteten Ort aufbewahren.

Eintrocknen vermeiden.

Behélter dicht geschlossen halten.

Vor Hitze und direkter Sonnenbestrahlung schiitzen.

Das Produkt, gehalten in urspriinglicher Container, weg vom Sonnenlicht, behélt seine Eigenschaften fiir 12 Monate ab
dem Produktionsdatum.
- Empfohlene Lagertemperatur: +5°C / +25°C

- Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV): -

- 7.3 Spezifische Endanwendungen Keine weiteren relevanten Informationen verfiligbar.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche

Schutzausriistungen

- 8.1 Zu iiberwachende Parameter
- Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu liberwachenden Grenzwerten:
94-36-0 Dibenzoylperoxid

AGW (Deutschland) Langzeitwert: 5 E mg/m?
1(1),DFG

PEL (USA) Langzeitwert: 5 mg/m?

REL (USA) Langzeitwert: 5 mg/m?

TLV (USA) Langzeitwert: 5 mg/m?

131-11-3 Phthalséuredimethylester

PEL (USA) Langzeitwert: 5 mg/m?

REL (USA) Langzeitwert: 5 mg/m?

TLV (USA) Langzeitwert: 5 mg/m?

107-21-1 Ethandiol

AGW (Deutschland) Langzeitwert: 26 mg/m?* 10 ml/m3

2(I),DFG, EU, H, Y, 11

IOELV (Européische Union)|Kurzzeitwert: 104 mg/m3, 40 mi/m?
Langzeitwert: 52 mg/m? 20 ml/m?
Haut

TLV (USA) Kurzzeitwert: 10** mg/m3, 50* ml/m?
Langzeitwert: 25* ml/m?®
*vapor fraction:**inh. fraction, aerosol only
WEEL (USA) 1(2)
- Rechtsvorschriften
AGW (Deutschland): TRGS 900
PEL (USA): Guide to Occupational Exposure Values (OSHA PELs)
REL (USA): Guide to Occupational Exposure Values (NIOSH RELs)
TLV (USA): Guide to Occupational Exposure Values (ACGIH)
IOELV (Européische Union): (EU) 2019/1831
WEEL (USA): Guide to Occupational Exposure Values (AIHA WEELSs)

- DNEL-Werte
94-36-0 Dibenzoylperoxid
Oral DNEL / Long term exposure - Systemic effects |2 mg/kg bw/d (general population)
Dermal |DNEL /Long term exposure - Systemic effects| 13,3 mg/kg bw/d (workers)
DNEL / Long term exposure - Local effects 0,034 mg/kg (workers)
Inhalativ| DNEL / Long term exposure - Systemic effects | 39 mg/m? (workers)
131-11-3 Phthalsauredimethylester
Oral DNEL / Long term exposure - Systemic effects | 9,4 mg/kg bw/d (general population)
Dermal |DNEL /Long term exposure - Systemic effects| 67,5 mg/kg bw/d (general population)
135 mg/kg bw/d (workers)

(Fortsetzung auf Seite 5)
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Inhalativ| DNEL / Long term exposure - Systemic effects | 16,3 mg/m? (general population)
66,1 mg/m? (workers)

107-21-1 Ethandiol
Dermal |DNEL /Long term exposure - Systemic effects |53 mg/kg bw/d (general population)
106 mg/kg bw/d (workers)

Inhalativ| DNEL / Long term exposure - Local effects 7 mg/m? (general population)

35 mg/m? (workers)

- PNEC-Werte
94-36-0 Dibenzoylperoxid
PNEC / aqua 0,00002 mg/I (freshwater)
0,000602 mg/I (intermittent releases)
0,000002 mg/l (marine water)
PNEC / sediment|0,0127 mg/kg dw (freshwater)
0,00127 mg/kg dw (marine water)
PNEC / soil 0,0025 mg/kg dw
PNEC / STP 0,35 mg/l (sewage treatment plant)
131-11-3 Phthalséduredimethylester
PNEC / aqua 0,192 mg/I (freshwater)
0,39 mg/l (intermittent releases)
0,0192 mg/I (marine water)
PNEC / sediment| 1,3 mg/kg dw (freshwater)
0,13 mg/kg dw (marine water)
PNEC / soil 3,16 mg/kg dw
PNEC /STP 4 mg/l (sewage treatment plant)
107-21-1 Ethandiol
PNEC / aqua 10 mg/l (freshwater)
10 mg/I (intermittent releases)
1 mg/l (marine water)
PNEC / sediment| 37 mg/kg dw (freshwater)
3,7 mg/kg dw (marine water)
PNEC / soil 1,63 mg/kg dw
PNEC /STP 199,56 mg/l (sewage treatment plant)
- Zusitzliche Hinweise: Als Grundlage dienten die bei der Erstellung gliltigen Listen.

- 8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition
- Geeignete technische Steuerungseinrichtungen Keine weiteren Angaben, siehe Abschnitt 7.
- Individuelle SchutzmaBnahmen, zum Beispiel persénliche Schutzausriistung
- Allgemeine Schutz- und HygienemaBnahmen:
Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen, schnupfen.
Die (blichen VorsichtsmalBnahmen beim Umgang mit Chemikalien sind zu beachten.
Von Nahrungsmitteln, Getrdnken und Futtermitteln fernhalten.
Beschmutzte, getrénkte Kleidung sofort ausziehen.
Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hénde waschen.
Gase/Dampfe/Aerosole nicht einatmen.
Beriihrung mit den Augen und der Haut vermeiden.
- Atemschutz Bei unzureichender Beliiftung Atemschutz.
- Handschutz

Schutzhandschuhe

Das Handschuhmaterial muss undurchldssig und bestdndig gegen das Produkt / den Stoff / die Zubereitung sein.
Auswahl des Handschuhmaterials unter Beachtung der Durchbruchzeiten, Permeationsraten und der Degradation.
- Handschuhmaterial

Handschuhe aus Neopren

Nitrilkautschuk
(Fortsetzung auf Seite 6)
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Empfohlene Materialstdrke: > 0,14 mm
Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom Material, sondern auch von weiteren Qualitdtsmerkmalen
abhéngig und von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich. Da das Produkt eine Zubereitung aus mehreren Stoffen
darstellt, ist die Bestdndigkeit von Handschuhmaterialen nicht vorausberechenbar und mul3 deshalb vor dem Einsatz
tberpriift werden.

- Durchdringungszeit des Handschuhmaterials
Die genaue Durchbruchzeit ist beim Schutzhandschuhhersteller zu erfahren und einzuhalten.
Fiir das Gemisch genannter Chemikalien muss die Durchbruchzeit mindestens 30 Minuten (Permeation gemal3 EN 374
Teil 3: Level 2) betragen.
- Augen-/Gesichtsschutz

DichtschlieBende Schutzbrille

- Kérperschutz: Leichte Schutzkleidung

l  ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

- 9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften
- Allgemeine Angaben

- Aggregatzustand Fest
- Farbe Verschieden, je nach Einférbung
- Geruch: Charakteristisch
- Geruchsschwelle: Nicht bestimmt.
- Schmelzpunkt/Gefrierpunkt: 0°C
- Siedepunkt oder Siedebeginn und Siedebereich Nicht anwendbar.
Vor/wéhrend des Siedens kommt es zu einer Zersetzung.
- Entziindbarkeit Kann Brand verursachen.
- Untere und obere Explosionsgrenze
Untere: Nicht anwendbar.
Obere: Nicht anwendbar.
- Flammpunkt: Nicht anwendbar.
Above the SADT value.
- Zersetzungstemperatur: SADT =50 °C
SADT: Self Accelerating Decomposition Temperature
- pH-Wert bei 20 °C: 4-5
- Viskositét:
- Kinematische Viskositét 172000-754000 m?¥s
Dynamisch: (Brookfield, 20°C)
215000-867000 mPa-s
- Léslichkeit
- Wasser: Unléslich.
- Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (log-Wert) Nicht anwendbar.
- Dampfdruck: Nicht anwendbar.
- Dichte und/oder relative Dichte
- Dichte bei 20 °C: 1,15-1,25 g/cm?
- Dampfdichte Nicht anwendbar.
- Partikeleigenschaften Pastéser Feststoff
- 9.2 Sonstige Angaben
- Aussehen:
- Form: Pastés

- Wichtige Angaben zum Gesundheits- und Umweltschutz
sowie zur Sicherheit

- Ziindtemperatur Nicht anwendbar.

- Explosive Eigenschaften: Das Produkt ist nicht explosionsgeféhrlich.
- Zustandsédnderung

- Verdampfungsgeschwindigkeit Nicht bestimmt.

- Angaben iiber physikalische Gefahrenklassen
- Explosive Stoffe/Gemische und Erzeugnisse mit
Explosivstoff entfallt

(Fortsetzung auf Seite 7)
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- Entziindbare Gase entfallt
- Aerosole entfallt
- Oxidierende Gase entfallt
- Gase unter Druck entfallt
- Entziindbare Fliissigkeiten entfallt
- Entziindbare Feststoffe entfallt
- Selbstzersetzliche Stoffe und Gemische entfallt
- Pyrophore Fliissigkeiten entfallt
- Pyrophore Feststoffe entféallt
- Selbsterhitzungsfihige Stoffe und Gemische entfallt
- Stoffe und Gemische, die in Kontakt mit Wasser

entziindbare Gase entwickeln entfallt
- Oxidierende Fliissigkeiten entféallt
- Oxidierende Feststoffe entfallt
- Organische Peroxide

Erwérmung kann Brand verursachen.
- Gegenliber Metallen korrosiv wirkende Stoffe und

Gemische entfallt
- Desensibilisierte Stoffe/Gemische und Erzeugnisse mit

Explosivstoff entfallt

ABSCHNITT 10: Stabilitidt und Reaktivitét

- 10.1 Reaktivitat Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

- 10.2 Chemische Stabilitét
- Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen:
Keine Zersetzung bei bestimmungsgeméfer Lagerung und Handhabung.
Thermische Zersetzung exotherm.
Beim Erhitzen merkliche Zersetzung mit Selbstentziindung.
SADT = 50°C
SADT (Self accelerating decomposition temperature / Selbst beschleunigende Zersetzungstemperatur) ist die tiefste
Temperatur, bei der selbst beschleunigende Zersetzung in der Transportverpackung auftreten kann.
Eine geféhrliche selbst beschleunigende Zersetzungsreaktion, unter ungiinstigen Umsténden Explosion oder Feuer, kann
durch thermische Zersetzung bei oder oberhalb der angegebenen SADT hervorgerufen werden.
Kontakt mit nicht vertréglichen Subs tanzen kann Zersetzung bei oder unterhalb der SADT hervorrufen.

- 10.3 Méglichkeit gefahrlicher Reaktionen
Reaktionen mit Reduktionsmitteln.
Reaktionen mit Schwermetallen.
Reaktionen mit Alkalien, Aminen und starken Sé&uren.

- 10.4 Zu vermeidende Bedingungen Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
- 10.5 Unvertrédgliche Materialien: Keine weiteren relevanten Informationen verfiligbar.

- 10.6 Gefahrliche Zersetzungsprodukte:
Benzoic acid
Benzene
Biphenyl
Phenyl benzoate

il ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

-11.1 Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
- Akute Toxizitdt Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.

- Einstufungsrelevante LD/LC50-Werte:
94-36-0 Dibenzoylperoxid
Oral LDO >2.000 mg/kg (mouse) (OECD TG 401: Acute Oral Toxicity)
Inhalativ |LCO 24,3 mg/l (rat) (OECD TG 403: Acute Inhalation Toxicity)
131-11-3 Phthalsauredimethylester
Oral LD50 8.200 mg/kg (rat)

(Fortsetzung auf Seite 8)
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Dermal |LD50 | 12.000 mg/kg (rabbit)
107-21-1 Ethandiol
Oral LD50 7.712 mg/kg (rat)
Dermal |LD50 >3.500 mg/kg (rabbit)
Inhalativ|LC50 / 6h|>2,5 mg/l (mouse)
- Atz-/Reizwirkung auf die Haut Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
- Schwere Augenschédigung/-reizung
Verursacht schwere Augenreizung.
- Sensibilisierung der Atemwege/Haut
Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- Keimzellmutagenitét Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
- Karzinogenitét Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
- Reproduktionstoxizitat Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.
- Spezifische Zielorgan-Toxizitét bei einmaliger Exposition
Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
- Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei wiederholter Exposition
Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
- Aspirationsgefahr Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
-11.2 Angaben (iber sonstige Gefahren

- Endokrinschéddliche Eigenschaften
Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

i ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

- 12.1 Toxizitéat
- Aquatische Toxizitét:
94-36-0 Dibenzoylperoxid

LC50/96h 0,0602 mg/l (fish - Oncorhynchus mykiss) (OECD TG 203: Fish, Acute Toxicity Test)

EC50/48h 0,11 mg/l (crustacea - Daphnia magna) (OECD TG 202: Daphnia sp. Acute Immobilisation Test)
ErC50/72h 0,0711 mg/l (algae - Pseudokirchneriella subcapitata) (OECD TG 201: Alga, Growth Inhibition Test)
M Factor Acute |10

NOEC /96h 0,0316 mg/l (fish - Oncorhynchus mykiss) (OECD TG 203: Fish, Acute Toxicity Test)

EC10/21d 0,001 mg/l (crustacea - Daphnia magna) (OECD TG 211: Daphnia magna Reproduction Test)

NOEC/72h 0,02 mg/l (algae - Pseudokirchneriella subcapitata) (OECD TG 201: Alga, Growth Inhibition Test)
M Factor Chronic| 10
131-11-3 Phthalsauredimethylester

LC50/96h 39 my/l (fish - Pimephales promelas)
EC50/48h >52 mg/l (crustacea - Daphnia magna)
ErC50/72h 259,76 mg/l (algae - Scenedesmus subspicatus)

NOEC/21d 9,6 mg/l (crustacea - Daphnia magna)
107-21-1 Ethandiol

LC50/96h 72.860 mg/I (fish - Pimephales promelas)

EC50/48h >100 mg/l (crustacea - Daphnia magna) (OECD TG 202: Daphnia sp. Acute Immobilisation Test)
ErC50/96h 6.500-13.000 mg/I (algae - Pseudokirchneriella subcapitata)

NOEC / 7d 8.590 mg/I (crustacea - Ceriodaphnia dubia)

- 12.2 Persistenz und Abbaubarkeit
94-36-0 Dibenzoylperoxid
Ready Biodegradability in water / 28d| 71 % (OECD TG 301 D: Ready Biodegradability: Closed Bottle Test)
131-11-3 Phthalsdauredimethylester
Ready Biodegradability in water / 11 d| 91 % (OECD TG 301 E: Ready biodegradability: Modified OECD Screening Test)
107-21-1 Ethandiol

Ready Biodegradability in water / 10d | 90-100 % (OECD TG 301A: Ready Biodegradability: DOC Die Away Test)

(Fortsetzung auf Seite 9)
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- 12.3 Bioakkumulationspotenzial
94-36-0 Dibenzoylperoxid
Log Kow| 3,2 /(22°C) (OECD TG 117: Partition Coefficient (n-octanol / water), HPLC Method))
131-11-3 Phthalsauredimethylester
Log Kow| 1,54 /(25°C) (OECD TG 107: Partition Coefficient (n-octanol / water), Shake Flask Method)
BCF 57 /21d (fish - Lepomis macrochirus)

- 12.4 Mobilitdt im Boden
94-36-0 Dibenzoylperoxid

Log Koc | 3,8 /(22°C) (OECD TG 121: (Estimation of the Adsorption Coefficient (Koc) on Soil and on Sewage Sludge using
High Performance Liquid Chromatography (HPLC))

131-11-3 Phthalsauredimethylester
Log Koc| 1,5

- 12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
- PBT: Nicht anwendbar.
- vPvB: Nicht anwendbar.
- 12.6 Endokrinschédliche Eigenschaften Das Produkt enthélt keine Stoffe mit endokrinschédlichen Eigenschaften.

-12.7 Andere schéadliche Wirkungen
- Bemerkung: Sehr giftig fiir Fische.
- Weitere 6kologische Hinweise:
- Allgemeine Hinweise:

In Gewéssern auch giftig fiir Fische und Plankton.
sehr giftig flir Wasserorganismen
Wassergefédhrdungsklasse 2 (Selbsteinstufung): deutlich wassergeféhrdend
Nicht in das Grundwasser, in Gewdésser oder in die Kanalisation gelangen lassen.
Trinkwassergeféhrdung bereits beim Auslaufen geringer Mengen in den Untergrund.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

- 13.1 Verfahren der Abfallbehandlung
- Empfehlung:
Darf nicht zusammen mit Hausmlill entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.
Entsorgung geméR den behérdlichen Vorschriften.

- Ungereinigte Verpackungen:
- Empfehlung:
Entsorgung geméaf3 den behérdlichen Vorschriften.
Nicht reinigungsféhige Verpackungen sind wie der Stoff zu entsorgen.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

- 14.1 UN-Nummer oder ID-Nummer

-ADR, IMDG, IATA UN3108
- 14.2 OrdnungsgeméBe UN-Versandbezeichnung
-ADR ORGANISCHES PEROXID TYP E, FEST (Dibenzoylperoxid),
UMWELTGEFAHRDEND
-IMDG, IATA ORGANIC PEROXIDE TYPE E, SOLID (dibenzoy! peroxide)
- 14.3 Transportgefahrenklassen
-ADR

)

- Klasse 5.2 Organische Peroxide

(Fortsetzung auf Seite 10)
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- Gefahrzettel 5.2
-IMDG, IATA
- Class 5.2 Organische Peroxide
- Label 5.2
- 14.4 Verpackungsgruppe
-ADR, IMDG, IATA entféllt
- 14.5 Umweltgefahren:
- Marine pollutant: Ja
- Besondere Kennzeichnung (ADR): Symbol (Fisch und Baum)
- 14.6 Besondere VorsichtsmaBBnahmen fiir den
Verwender Achtung: Organische Peroxide
- Nummer zur Kennzeichnung der Gefahr (Kemler-Zahl): -
- EMS-Nummer: F-J,S-R
- Stowage Category D
- Stowage Code SW1 Protected from sources of heat.
- Segregation Code SG35 Stow "separated from" SGG1-acids

SG36 Stow "separated from" SGG18-alkalis.
SG72 See 7.2.6.3.2.

- 14.7 Massengutbeférderung auf dem Seeweg geméf
IMO-Instrumenten Nicht anwendbar.

- Transport/weitere Angaben:

-ADR
- Begrenzte Menge (LQ) 500 g
- Beférderungskategorie 2
- Tunnelbeschrdnkungscode D
-IMDG
- Limited quantities (LQ) 500 g
- UN "Model Regulation": UN 3108 ORGANISCHES PEROXID TYP E, FEST

(DIBENZOYLPEROXID), 5.2, UMWELTGEFAHRDEND

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

- 15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den Stoff oder
das Gemisch
Verordnung (EG) n.1907/2006 (REACH - Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals)
Verordnung (EG) n.1272/2008 (CLP - Classification, Labelling and Packaging of substances and mixtures)
Erstellung des Sicherheitdatenblatts: Verordnung (EU) Nr. 878/2020 (zur Anderung der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006,
Anhang Il

- Richtlinie 2012/18/EU (Seveso)
- Namentlich aufgefiihrte geféhrliche Stoffe - ANHANG | Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.
- Seveso-Kategorie
P6b SELBSTZERSETZLICHE STOFFE UND GEMISCHE und ORGANISCHE PEROXIDE
E1 Gewéssergefédhrdend
- Mengenschwelle (in Tonnen) fiir die Anwendung in Betrieben der unteren Klasse 50 t
- Mengenschwelle (in Tonnen) fiir die Anwendung in Betrieben der oberen Klasse 200 t
-Richtlinie 2011/65/EU zur Beschrdankung der Verwendung bestimmter gefdhrlicher Stoffe in Elektro- und
Elektronikgerédten — Anhang Il

Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

- VERORDNUNG (EG) Nr. 273/2004 betreffend Drogenausgangsstoffe
Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

(Fortsetzung auf Seite 11)
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-VERORDNUNG (EG) Nr. 111/2005 zur Festlegung von Vorschriften fiir die Uberwachung des Handels mit
Drogenaustauschstoffen zwischen der Gemeinschaft und Drittldndern

Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

- VERORDNUNG (EU) 2019/1148

-Anhang | - BESCHRANKTE AUSGANGSSTOFFE FUR EXPLOSIVSTOFFE (Oberer Konzentrationsgrenzwert fiir
eine Genehmigung nach Artikel 5 Absatz 3)

Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.
-Anhang Il - MELDEPFLICHTIGE AUSGANGSSTOFFE FUR EXPLOSIVSTOFFE
Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

- Nationale Vorschriften:
- Wassergefdhrdungsklasse: WGK 2 (Selbsteinstufung): deutlich wassergeféhrdend.

- Sonstige Vorschriften, Beschrankungen und Verbotsverordnungen
Das Produkt unterliegt der Anlage 2 der Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV) - Anforderungen in Bezug auf
die Abgabe

- 15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung:
Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde durchgefiihrt fiir
Dibenzoylperoxid - CAS 94-36-0

i ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Die Angaben stlitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung von
Produkteigenschaften dar und begriinden kein vertragliches Rechtsverhéltnis.

- Relevante Sétze
H241 Erwédrmung kann Brand oder Explosion verursachen.
H302 Gesundheitsschédlich bei Verschlucken.
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.
H373 Kann die Organe schédigen bei ldngerer oder wiederholter Exposition.
H400 Sehr giftig fiir Wasserorganismen.
H410 Sehr giftig fiir Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
- Einstufung geméRB Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Organische Peroxide Expertenurteil
Schwere Augenschédigung/Augenreizung Die Einstufung der Mischung basiert generell auf der
Sensibilisierung der Haut Berechnungsmethode unter Verwendung von Stoffdaten
Gewdéssergefdhrdend - kurzfristig (akut) gemal Verordnung (EC) No 1272/2008.
gewdéssergefdhrdend
Gewéssergeféhrdend - langfristig (chronisch)
gewdssergeféhrdend

- (+1.2) Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten
wird
Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
- Verwendungssektor
SU3 Industrielle Verwendungen: Verwendungen von Stoffen als solche oder in Zubereitungen an Industriestandorten
SU9 Herstellung von Feinchemikalien
SU10 Formulierung [Mischen] von Zubereitungen und/oder Umverpackung (aul3er Legierungen)
SU12 Herstellung von Kunststoffprodukten, einschlief3lich Compoundierung und Konversion
SU22 Gewerbliche Verwendungen: Offentlicher Bereich (Verwaltung, Bildung, Unterhaltung, Dienstleistungen,
Handwerk)
- Prozesskategorie
PROC3 Herstellung oder Formulierung in der chemischen Industrie in geschlossenen Chargenverfahren mit
gelegentlicher kontrollierter Exposition oder Verfahren mit dquivalenten Einschlussbedingungen
PROC5 Mischen in Chargenverfahren
PROCY7 Industrielles Spriihen
PROC8a Transfer von Stoffen oder Gemischen (Befiillen und Entleeren) in nicht speziell fiir nur ein Produkt
vorgesehenen Anlagen
PROCS8b Transfer von Stoffen oder Gemischen (Befiillen und Entleeren) in speziell fiir nur ein Produkt vorgesehenen
Anlagen
PROC9 Transfer eines Stoffes oder eines Gemisches in kleine Behélter (spezielle Abfiillanlage, einschliellich Wéagung)
(Fortsetzung auf Seite 12)
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PROC10 Auftragen durch Rollen oder Streichen

PROC11 Nicht-industrielles Spriihen

PROC13 Behandlung von Erzeugnissen durch Tauchen und Giel3en

PROC14 Tablettieren, Pressen, Extrudieren, Pellettieren, Granulieren

PROC19 Manuelle Tétigkeiten mit Handkontakt

PROC21 Energiearme Handhabung von Stoffen, die in Materialien oder Erzeugnissen gebunden sind
- Umweltfreisetzungskategorie

ERC2 Formulierung zu einem Gemisch

ERC6d Verwendung als reaktive Reglersubstanzen fiir Polymerisationsreak-tionen an einem Industriestandort
(Einschluss oder kein Einschluss in oder auf einem Artikel)

ERC8b Breite Verwendung als reaktiver Verarbeitungshilfsstoff (kein Einschluss in oder auf einem Erzeugnis,
Innenverwendung)

ERC8e Breite Verwendung als reaktiver Verarbeitungshilfsstoff (kein Einschluss in oder auf einem Erzeugnis,
AuBBenverwendung)

- Ansprechpartner: Raichem S.p.A.
- Versionsnummer der Vorgéngerversion: 2

- Abkiirzungen und Akronyme:

REACH: Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals

IATA-DGR: Dangerous Goods Regulations by the "International Air Transport Association" (IATA)

ICAO-TI: Technical Instructions by the "International Civil Aviation Organisation” (ICAO)

CLP: Classification, Labelling and Packaging

TLV: Threshold Limit Value

TLV-TWA: Threshold Limit Value - Time Weighted Average

TLV-STEL: Threshold Limit Value - Short Term Exposure Limit

PEL: Permissible Exposure Limits (Limiti di esposizione consentiti)

REL: Recommended Exposure Limits (Limiti di esposizione raccomandati)

IOELV: Indicative Occupational Exposure Limit Value

WEELs: Workplace Environmental Exposure Limits (Limiti di esposizione ambientale sul posto di lavoro)
BEI: Biological Exposure Indices

LD50: Lethal dose, 50 percent

LC50: Lethal Concentration, 50 percent

LCO: Lethal Concentration 0 - no effect

Kow: Octanol-Water partition coefficient

Koc: Organic Carbon partition Coefficient

BCF: BioConcentration Factor

LC50: LC50: Lethal Concentration, 50 percent

EC50: Effective Concentration, 50 percent

EC10: Effective Concentration, 10 percent

ErC50: Effective Concentration, 50 percent, growth rate

NOEC: No-Observed Effect Concentration.

WGK: Wassergeféhrdungsklasse - Water hazard class [Germany]

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of
Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)

PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

Org. Perox. B: Organische Peroxide — Typ B

Org. Perox. E: Organische Peroxide — Typ E/F

Acute Tox. 4: Akute Toxizitét — Kategorie 4

Eye Irrit. 2: Schwere Augenschéadigung/Augenreizung — Kategorie 2

Skin Sens. 1: Sensibilisierung der Haut — Kategorie 1

STOT RE 2: Spezifische Zielorgan-Toxizitét (wiederholte Exposition) — Kategorie 2
Aquatic Acute 1: Gewdssergeféhrdend - akut gewéssergeféhrdend — Kategorie 1
Aquatic Chronic 1: Gewéassergefdhrdend - langfristig gewéssergefdhrdend — Kategorie 1

- * Daten gegenliber der Vorversion geédndert
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