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EG-Sicherheitsdatenblatt
gemaf Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

EP- und PU-Farbpaste DW 37 schwarz
Ausgabe- / Uberarbeitungsdatum: 13.02.2024 DE - Version 2.1

1. Bezeichnung des Stoffes bzw. der Zubereitung und des Unternehmens

1.1 Angaben zum Produkt

Handelsname: EP- und PU-Farbpaste DW 37 schwarz
UFI: 6DTD-SWX2-F20S-FTGK
1.2 Verwendung des Stoffs/
des Gemischs: Farbmittel fur Polyurethanharz Anwendungen
1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt:
Firma: GoRI + Pfaff GmbH
Anschrift: Miinchener Stralle 13
D-85123 Karlskron/Brautlach
Telefon: +49 (0) 8450/ 932-0
Fax: +49 (0) 8450/ 932-13
Auskunft gebender Bereich: Geschaftsleitung Hr. GoRI, Hr. Pfaff
E-Mail: info@goessl-pfaff.de
Internet: www.goessl-pfaff.de

1.4 Notfallauskunft:
Emergency CONTACT (24-Hour-Number): GBK GmbH +49 (0) 6132-84463

Auskiinfte zum
Sicherheitsdatenblatt: info@goessl|-pfaff.de

2. Mogliche Gefahren

Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Einstufung gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Skin Sens. 1 H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

Aquatic Chronic. 3 H412 Schadlich fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

2.2 Kennzeichnungselemente
Kennzeichnung gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Das Produkt ist gemafR CLP-Verordnung eingestuft und gekennzeichnet.

Gefahrenpiktogramme:

Signalwort: Achtung

Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung:
Naphtha (petroleum), steam-cracked, C8-10 aromatic hydrocarbon fraction, alkylated and oligomerised

Gefahrenhinweise

H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

H412 Schadlich fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Sicherheitshinweise

P321 Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).

P261 Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden.

P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

P280 Schutzhandschuhe tragen.

P321 Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).

P333+P313 Bei Hautreizung oder -ausschlag: Arztlichen Rat einholen/arztliche Hilfe hinzuziehen.

P501 Entsorgung des Inhalts / des Behalters gemal den ortlichen / regionalen / nationalen/ internationalen
Vorschriften.
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2.3 Sonstige Gefahren
Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
PBT: Nicht anwendbar.
vPvB: Nicht anwendbar.

3. Zusammensetzung / Angaben zu Bestandteilen

3.2 Gemische
Beschreibung: Pigmentpraparation

Gefahrliche Inhaltsstoffe:

EG-Nummer: 701-299-7 Naphtha (petroleum), steam-cracked, C8-10 aromatic 75-100 %
Reg.nr.: 01-2119555292-40-0000 hydrocarbon fraction, alkylated and oligomerised
Skin Sens. 1A, H317; Aquatic Chronic 3, H412

Zusatzliche Hinweise: Der Wortlaut der angefiihrten Gefahrenhinweise ist dem Abschnitt 16 zu entnehmen.

4. Erste-Hilfe-MaRnahmen

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBnahmen
Allgemeine Hinweise:
Mit Produkt verunreinigte Kleidungsstiicke unverzuglich entfernen.

Nach Einatmen:
Frischluftzufuhr, bei Beschwerden Arzt aufsuchen.
Bei Bewusstlosigkeit Lagerung und Transport in stabiler Seitenlage.

Nach Hautkontakt:
Sofort mit Wasser und Seife abwaschen und gut nachspilen.
Bei andauernder Hautreizung Arzt aufsuchen.

Nach Augenkontakt:
Unverletztes Auge schiitzen.
Augen bei gedffnetem Lidspalt mehrere Minuten unter flieRendem Wasser abspllen und Arzt konsultieren.

Nach Verschlucken:

Bei Verschlucken Mund mit Wasser ausspulen (nur wenn die Person bei Bewusstsein ist).
Kein Erbrechen herbeiflinren, sofort Arzthilfe zuziehen.

Eine erbrechende, auf dem Ruicken liegende Person auf die Seite wenden.

Sofort Arzt hinzuziehen.

4.2 Wichtigste akute und verzogert auftretende Symptome und Wirkungen
Keine weiteren relevanten Informationen verfugbar.

4.3 Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Keine weiteren relevanten Informationen verfugbar.

5. MaBnahmen zur Brandbekdampfung

5.1 Loschmittel

Geeignete Loschmittel:

CO2, Loschpulver oder Wasserspriihstrahl.

GrofReren Brand mit Wasserspriihstrahl oder alkoholbestéandigem Schaum bekampfen.

Aus Sicherheitsgriinden ungeeignete Loschmittel: Wasser im Vollstrahl
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5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren:
Bei einem Brand kann freigesetzt werden:

Giftige Dampfe

Kohlenmonoxid (CO)

Kohlendioxid

5.3 Hinweise fiir die Brandbekdampfung
Besondere Schutzausriistung:
Umgebungsluftunabhangiges Atemschutzgerat tragen.

Weitere Angaben:

Kontaminiertes Loschwasser getrennt sammeln, darf nicht in die Kanalisation gelangen.

Brandruckstande und kontaminiertes Loschwasser miissen entsprechend den behdrdlichen Vorschriften entsorgt
werden.

6. MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1 Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausriistungen und in Notfillen anzuwendende Verfahren:
Personliche Schutzkleidung tragen.

6.2 UmweltschutzmaBnahmen:
Nicht in die Kanalisation/Oberflachenwasser/Grundwasser gelangen lassen.

6.3 Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung:
Mit flissigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Saurebinder, Universalbinder, Sdgemehl) aufnehmen.
Fir ausreichende Luftung sorgen.

6.4 Verweis auf andere Abschnitte:

Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7.
Informationen zur persénlichen Schutzausristung siehe Abschnitt 8.
Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13.

7. Handhabung und Lagerung

7.1 SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung:
Behalter mit Vorsicht 6ffnen und handhaben.

Fir gute Beluftung/Absaugung am Arbeitsplatz sorgen.
Aerosolbildung vermeiden.

Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz:
Zindquellen fernhalten — nicht rauchen.
Maflnahmen gegen elektrostatische Aufladung treffen.

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertraglichkeiten
Lagerung:

Anforderung an Lagerraume und Behilter:

Behalter trocken und dicht geschlossen halten und in einem gut beliiftetem Raum aufbewahren.
Lagertemperatur: 20 — 25 °C.

Zusammenlagerungshinweise:
Nicht zusammen mit Reduktionsmitteln, Schwermetallverbindungen, Sauren und Alkalien lagern.
Getrennt von Lebensmitteln lagern.

Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen:

Vor Luftfeuchtigkeit und Wasser schiitzen.

Vor Hitze und direkter Sonnenbestrahlung schiitzen.
Vor Frost schitzen.

Lagerklasse: 10
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Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV): -

7.3 Herkunftsbezeichnung
Made in Germany.

Verarbeitungshinweis:
Inhalt vor Gebrauch homogenisieren.

Allgemeiner Hinweis:
Verarbeitungshinweise siehe Merkblatt.

8. Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche Schutzausriistung

8.1 Zu iiberwachende Parameter
Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu liberwachenden Grenzwerten:
Das Produkt enthalt keine relevanten Mengen von Stoffen mit arbeitsplatzbezogenen, zu tberwachenden Grenzwerten.

DNEL-Werte

Naphtha (petroleum), steam-cracked, C8-10 aromatic hydrocarbon fraction, alkylated and oligomerised
Oral DNEL Long-term 0,33 mg/kg bw/day (General population)

Dermal DNEL Long-term 1,67 mg/kg bw/day (General population)

4,7 mg/kg bw/day (workers)

Inhalativ | DNEL Long-term 0,58 mg/m3 (General population)

3,3 mg/m3 (workers)

PNEC-Werte
Naphtha (petroleum), steam-cracked, C8-10 aromatic hydrocarbon fraction, alkylated and oligomerised
PNEC STP 0,26 mg/L (sewage plant)
PNEC aqua 25,8 ug/L (freshwater)
2,58 ug/L (marine water)
540 ug/L (intermittent releases)
PNEC sediment 1.960 mg/kg (freshwater- sediment)
196 mg/kg (seawater - sediment)
PNEC soil 391 mg/kg (soil ( Boden))

Zusatzliche Hinweise: Als Grundlage dienten die bei der Erstellung gultigen Listen.

8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition
Geeignete technische Steuerungseinrichtungen
Keine weiteren Angaben, siehe Abschnitt 7.

Individuelle SchutzmaBnahmen, zum Beispiel persénliche Schutzausriistung
Allgemeine Schutz- und HygienemafRnahmen:

Beschmutzte, getrankte Kleidung sofort ausziehen.

Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen.

Atemschutz
Bei guter Raumbeluftung nicht erforderlich.

Handschutz

Vorbeugender Hautschutz (3-Punkte-Programm) erforderlich.

Schutzhandschuhe (DIN EN 374):

Bei Spritzkontakt mindestens Schutzindex 2 empfohlen, entsprechend mehr als 30 Min.
Permeationszeit gemass EN 374.

Mindestschichtdicke/Handschuh: 0,4 mm

Bei langerem und haufigem Kontakt Schutzindex 6 empfohlen, entsprechend mehr als 480 Min.
Permeationszeit gemass EN 374.

Mindestschichtdicke/Handschuh: 0,7 mm

@ Schutzhandschuhe

Das Handschuhmaterial muss undurchlassig und bestandig gegen das Produkt / den Stoff / die Zubereitung sein.
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Aufgrund fehlender Tests kann keine Empfehlung zum Handschuhmaterial fir das Produkt / die Zubereitung / das
Chemikaliengemisch abgegeben werden.
Auswahl des Handschuhmaterials unter Beachtung der Durchbruchzeiten, Permeationsraten und der Degradation.

Handschuhmaterial

Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom Material, sondern auch von weiteren Qualitatsmerkmalen
abhangig und von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich. Da das Produkt eine Zubereitung aus mehreren Stoffen
darstellt, ist die Bestandigkeit von Handschuhmaterialen nicht vorausberechenbar und muss deshalb vor dem Einsatz
Uberprift werden.

Durchdringungszeit des Handschuhmaterials
Die genaue Durchbruchzeit ist beim Schutzhandschuhhersteller zu erfahren und einzuhalten.

Fiir den Dauerkontakt sind Handschuhe aus folgenden Materialien geeignet:
Butylkautschuk
Nitrilkautschuk

Augen-/Gesichtsschutz:

\ ) DichtschlieBende Schutzbrille

Korperschutz: Arbeitsschutzkleidung

9. Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften
Allgemeine Angaben

Farbe: Gemal Produktbezeichnung.
Geruch: Charakteristisch.
Geruchsschwelle: Nicht bestimmt.
Schmelzpunkt/Gefrierpunkt: Nicht bestimmt.
Siedepunkt/Siedebeginn

und Siedebereich: Nicht bestimmt.
Entziindbarkeit: Nicht anwendbar.
Explosionsgrenzen:

Untere: Nicht bestimmt.
Obere: Nicht bestimmt.
Flammpunkt: 140 °C
Zindtemperatur: 450 °C
Zersetzungstemperatur Nicht bestimmit.
pH-Wert: Nicht bestimmt.
Viskositat:

Kinematisch: Nicht bestimmt.
Dynamisch bei 20 °C: 2.000 mPas
Loslichkeit

Wasser: Unloslich.

Verteilungskoeffizient:
n-Octanol/Wasser (log-Wert):
Dampfdruck:

Dichte und/oder relative Dichte
Dichte bei 20 °C:

Relative Dichte:

Dampfdichte:

9.2 Sonstige Angaben
Aussehen:
Form:

Nicht bestimmt.
1 hPa

1,1 g/cm3
Nicht bestimmt.
Nicht bestimmt.

Viskos
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Wichtige Angaben zum Gesundheits- und Umweltschutz sowie zur Sicherheit

Zindtemperatur: Das Produkt ist nicht selbstentziindlich.
Explosive Eigenschaften: Das Produkt ist nicht explosionsgefahrlich.
Losemittelgehalt

Organische Losemittel: 0,0 %

VOC (EU) 0,0 g/l

Zustandsidnderung

Verdampfungsgeschwindigkeit: Nicht bestimmit.

Angaben uber physikalische Gefahrenklassen
Explosive Stoffe/Gemische und Erzeugnisse

mit Explosivstoff: entfallt
Entziindbare Gase: entfallt
Aerosole: entfallt
Oxidierende Gase: entfallt
Gase unter Druck: entfallt
Entziindbare Flissigkeiten: entfallt
Entziindbare Feststoffe: entfallt
Selbstzersetzliche Stoffe und Gemische: entfallt
Pyrophore Flussigkeiten: entfallt
Pyrophore Feststoffe: entfallt
Selbsterhitzungsfahige Stoffe und Gemische: entfallt
Stoffe und Gemische, die in Kontakt mit

Wasser entziindbare Gase entwickeln: entfallt
Oxidierende Flussigkeiten: entfallt
Oxidierende Feststoffe: entfallt
Organische Peroxide: entfallt
Gegenuber Metallen korrosiv wirkende Stoffe

und Gemische: entfallt
Desensibilisierte Stoffe/Gemische und

Erzeugnisse mit Explosivstoff: entfallt

10. Stabilitét und Reaktivitét

10.1 Reaktivitat
Keine weiteren relevanten Informationen verfugbar.

10.2 Chemische Stabilitat
Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen:
Keine Zersetzung bei bestimmungsgemafRer Verwendung.

10.3 Moglichkeit gefahrlicher Reaktionen
Keine gefahrlichen Reaktionen bekannt.

10.4 Zu vermeidende Bedingungen

Feuchtigkeit. Hitze, offene Flammen und andere Ziindquellen.

Kontakt mit verunreinigten Rohrleitungen und Behaltern oder mit korrodierten oder rostigen Behaltern kann zu erhéhter
Bildung von Wasserstoff fiihren.

Angaben in Abschnitt 7 beachten.

10.5 Unvertragliche Materialien:
Unvertraglich mit Oxidationsmitteln, Sauren.

10.6 Gefahrliche Zersetzungsprodukte:
Bei sachgemafRer Handhabung keine gefahrlichen Zersetzungsprodukte.
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11. Toxikologische Angaben

11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen
Akute Toxizitét:
Aufgrund der verfugbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.

Einstufungsrelevante LD/LC50-Werte:
Naphtha (petroleum), steam-cracked, C8-10 aromatic hydrocarbon fraction, alkylated and oligomerised

Oral LD50 >2.000 mg/kg (Ratte) (OECD 423 Akute orale Toxizitat)

Dermal LD50 >2.000 mg/kg (Ratte) (OECD 402 Acute Dermal Toxicity)

Inhalativ LCO (4 h) 5 mg/l (Ratte) (OECD 403 Akute inhalative Toxizitat)
NOEAL (28 d) 1.000 mg/kg bw/day (Ratte)

Primére Reizwirkung:
Atz-/Reizwirkung auf die Haut
Reizung moglich.

Schwere Augenschéadigung/-reizung
Reizung moglich.

Sensibilisierung der Atemwege/Haut
Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

CMR-Wirkungen (krebserzeugende, erbgutverandernde und fortpflanzungsgefahrdende Wirkung)
Keimzell-Mutagenitat
Aufgrund der verfiugbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

Karzinogenitat
Aufgrund der verfiugbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

Reproduktionstoxizitat
Aufgrund der verfiugbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

Spezifische Zielorgan-Toxizitdt bei einmaliger Exposition
Aufgrund der verfiugbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

Spezifische Zielorgan-Toxizitit bei wiederholter Exposition
Aufgrund der verfiugbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

Aspirationsgefahr
Aufgrund der verfiugbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

11.2 Angaben uber sonstige Gefahren
Endokrinschadliche Eigenschaften
Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

12. Umweltbezogene Angaben

12.1 Toxizitét

Aquatische Toxizitat
Naphtha (petroleum), steam-cracked, C8-10 aromatic hydrocarbon fraction, alkylated and oligomerised

EC50 (48 h) 54 mg/I (Daphnien)
EL50 (72h) >100 mg/I (Algen) (OECD201 Wachstumshemmtest mit Algen oder Cyanobak.)
LL50(96h) 25,8 mg/l (Fisch)

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit
Keine weiteren relevanten Informationen verfugbar.
Sonstige Hinweise: Elimination durch Adsorption an Belebtschlamm.

12.3 Bioakkumulationspotenzial
Keine weiteren relevanten Informationen verfugbar.

12.4 Mobilitat im Boden
Keine weiteren relevanten Informationen verfugbar.
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12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
PBT: Nicht anwendbar.
vPvB: Nicht anwendbar.

12.6 Endokrinschédliche Eigenschaften
Das Produkt enthalt keine Stoffe mit endokrinschadlichen Eigenschaften.

12.7 Andere schédliche Wirkungen
Bemerkung: Schéadlich fur Fische.

Weitere 6kologische Hinweise:

Allgemeine Hinweise:

schadlich fir Wasserorganismen

WGK 1, schwach wassergefahrdend abgeleitet gemaR Anlage 1 AwSV

Nicht unverdiinnt bzw. in gréReren Mengen in das Grundwasser, in Gewasser oder in die Kanalisation gelangen lassen.

13. Hinweise zur Entsorgung

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung

Empfehlung:

Entsorgung unter Berlcksichtigung aller anzuwendenden internationalen, nationalen und lokalen Gesetze,
Verordnungen und Satzungen. Bei der Entsorgung innerhalb der EU ist der jeweils gliltige Abfallschlissel nach dem
europaischen Abfallkatalog (EAK) zu verwenden.

Keine Entsorgung Uber das Abwasser.

Ungereinigte Verpackungen:
Empfehlung: Entsorgung gemaf den behdrdlichen Vorschriften.

14. Angaben zum Transport

14.1 UN-Nummer oder ID-Nummer
ADR, ADN, IMDG, IATA: entfallt

14.2 OrdnungsgemaBe UN-Versandbezeichnung
ADR, ADN, IMDG, IATA: entfallt

14.3 Transportgefahrenklassen
ADR, ADN, IMDG, IATA

Klasse: entfallt

14.4 Verpackungsgruppe

ADR, IMDG, IATA: entfallt

14.5 Umweltgefahren: Nicht anwendbar.

14.6 Besondere VorsichtsmaBnahmen fiir den Verwender: Nicht anwendbar.

14.7 Massengutbeférderung auf dem Seeweg
gemal IMO-Instrumenten: Nicht anwendbar.

UN "Model Regulation": entfallt

15. Angaben zu Rechtsvorschriften

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den Stoff
oder das Gemisch

Kennzeichnung gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Das Produkt ist gemafR CLP-Verordnung eingestuft und gekennzeichnet.
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Richtlinie 2012/18/EU
Namentlich aufgefiihrte gefahrliche Stoffe - ANHANG I:
Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

VERORDNUNG (EG) Nr. 1907/2006 ANHANG XVII:
Beschrankungsbedingungen: 3

Richtlinie 2011/65/EU zur Beschriankung der Verwendung bestimmter gefahrlicher Stoffe in Elektro- und
Elektronikgerdaten — Anhang Il:
Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

VERORDNUNG (EU) 2019/1148

Anhang | - BESCHRANKTE AUSGANGSSTOFFE FUR EXPLOSIVSTOFFE (Oberer Konzentrationsgrenzwert fiir
eine Genehmigung nach Artikel 5 Absatz 3):

Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

Anhang Il - MELDEPFLICHTIGE AUSGANGSSTOFFE FUR EXPLOSIVSTOFFE:
Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

Verordnung (EG) Nr. 273/2004 betreffend Drogenausgangsstoffe:

Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

Verordnung (EG) Nr. 111/2005 zur Festlegung von Vorschriften fiir die Uberwachung des Handels mit
Drogenaustauschstoffen zwischen der Gemeinschaft und Drittldndern:
Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

Nationale Vorschriften:
Klassifizierung nach VbF (A): entfallt

Wassergefahrdungsklasse, abgeleitet gemaR Anlage 1 AwSV:
WGK 1 (AwSV): schwach wassergefahrdend.

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung:
Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgefiihrt.

16. Sonstige Angaben

Diese Version ersetzt Version 2.0 vom 19.04.2023

Relevante Sitze
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H412 Schadlich fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Abkiirzungen und Akronyme:

RID: Reglement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the
International Transport of Dangerous Goods by Rail)

ICAO: International Civil Aviation Organisation

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International
Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

VbF: Verordnung iiber brennbare Fliissigkeiten, Osterreich (Ordinance on the storage of combustible liquids, Austria)
VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)

DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)

PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

vPVB: very Persistent and very Bioaccumulative

Skin Sens. 1: Sensibilisierung der Haut — Kategorie 1

Skin Sens. 1A: Sensibilisierung der Haut — Kategorie 1A

Aquatic Chronic 3: Gewassergefahrdend - langfristig gewassergefahrdend — Kategorie 3
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Diese Version ersetzt alle friiheren Ausgaben. Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen nach bestem Wissen unseren
Erkenntnissen bei Drucklegung. Die Informationen sollen lhnen Anhaltspunkte fiir den sicheren Umgang mit dem in diesem
Sicherheitsdatenblatt genannten Produkt bei Lagerung, Verarbeitung, Transport und Entsorgung geben. Die Angaben sind nicht
Ubertragbar auf andere Produkte. Soweit das in diesem Sicherheitsdatenblatt genannte Produkt mit anderen Materialien vermengt,
vermischt, verarbeitet oder einer Bearbeitung unterzogen wird, kénnen die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt, soweit sich
hieraus nicht ausdriicklich etwas anderes ergibt, nicht auf das so gefertigte neue Material Gbertragen werden.




