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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens 

1.1. Produktidentifikator 

Produktform : Gemisch 
Handelsname : SG315 PART A 
Produktart : Klebstoffe 
Synonyme : SG315A 
Produktgruppe : Handelsprodukt 

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird 

1.2.1. Relevante identifizierte Verwendungen 

Hauptverwendungskategorie : Industrielle Verwendung 
Spezifikation für den industriellen/professionellen 
Gebrauch 

: Industriell 

Verwendung des Stoffs/des Gemischs : Klebstoffe, Bindemittel 
Funktions- oder Verwendungskategorie : Klebstoffe, Bindemittel 

1.2.2. Verwendungen, von denen abgeraten wird 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt 

1.4. Notrufnummer 

Notrufnummer : 001- 813-248-0585 (International) 
VelocityEHS:  24 hrs/7 days 

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren 

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs 

Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] 

Entzündbare Flüssigkeiten, Kategorie 2 H225   
Verätzung/Reizung der Haut, Kategorie 1, Unterkategorie 1A H314   
Schwere Augenschädigung/Augenreizung, Kategorie 1 H318   
Sensibilisierung der Haut, Kategorie 1 H317   
Spezifische Zielorgan-Toxizität (einmalige Exposition), Kategorie 3, 
Atemwegsreizung 

H335   

Spezifische Zielorgan-Toxizität (wiederholte Exposition), Kategorie 2 H373   
Chronisch gewässergefährdend, Kategorie 3 H412   
Wortlaut der H- und EUH-Sätze: siehe Abschnitt 16 

Schädliche physikalisch-chemische, gesundheitliche und Umwelt-Wirkungen 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

Hersteller 
IPS Adhesives Ltd (UK & Europe) 
New York Way 
NE27 0QF Newcastle upon Tyne – Tyne & Wear 
United Kingdom 
T +44 (0)191 4196444 - F +44 (0)191 4196444 

Gößl + Pfaff GmbH
KLEBSTOFFE  COMPOSITE  KUNSTHARZE
www.goessl-pfaff.de
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2.2. Kennzeichnungselemente 

Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] 

Gefahrenpiktogramme (CLP) : 

    

  

  GHS02 GHS05 GHS07 GHS08   
Signalwort (CLP) : Gefahr 
Enthält : METHYL METHACRYLATE; Methacrylic acid; ROSIN; STYRENE; 

BIS(METHACRYLOYLOXYETHYL) HYDROGEN PHOSPHATE; N,N-DIHYDROXETHYL-P-
TOLUIDINE 

Gefahrenhinweise (CLP) : H225 - Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. 
H314 - Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. 
H317 - Kann allergische Hautreaktionen verursachen. 
H335 - Kann die Atemwege reizen. 
H373 - Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition. 
H412 - Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. 

Sicherheitshinweise (CLP) : P210 - Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen 
Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. 
P261 - Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden. 
P273 - Freisetzung in die Umwelt vermeiden. 
P280 - Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz/Gehörschutz 
tragen. 
P303+P361+P353 - BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle 
kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen . 
P305+P351+P338 - BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit 
Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter 
spülen. 
P333+P313 - Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe 
hinzuziehen. 

EUH Sätze : EUH208 - Enthält METHYL METHACRYLATE(80-62-6), ROSIN(8050-09-7), 
BIS(METHACRYLOYLOXYETHYL) HYDROGEN PHOSPHATE(32435-46-4). Kann 
allergische Reaktionen hervorrufen. 

2.3. Sonstige Gefahren 

PBT: noch nicht eingestuft 
vPvB: noch nicht eingestuft 
Enthält keine PBT/vPvB-Stoffe ≥ 0,1%, bewertet gemäß REACH Anhang XIII 
 
Das Gemisch enthält keine Stoffe, die aufgrund endokrin wirkender Eigenschaften gemäß REACH Artikel 59 Absatz 1 in der Liste enthalten sind, 
oder es wurde gemäß den Kriterien der Delegierten-Verordnung (EU) 2017/2100 oder der Verordnung (EU) 2018/605 der Kommission festgestellt, 
dass es keine Stoffe mit endokrin wirkenden Eigenschaften in  einer Konzentration von mindestens 0,1 % aufweist. 
 

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen 

3.1. Stoffe 

Nicht anwendbar 

3.2. Gemische 

Name Produktidentifikator % Einstufung gemäß Verordnung 
(EG) Nr. 1272/2008 [CLP] 

METHYL METHACRYLATE 
Stoff, für den ein gemeinschaftlicher Grenzwert für die 
Exposition am Arbeitsplatz gilt 

CAS-Nr.: 80-62-6 
EG-Nr.: 201-297-1 
EG Index-Nr.: 607-035-00-6 
REACH-Nr: 01-2119452498-
28 

≥ 50 – < 75 Flam. Liq. 2, H225 
STOT SE 3, H335 
Skin Irrit. 2, H315 
Skin Sens. 1, H317 
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Name Produktidentifikator % Einstufung gemäß Verordnung 
(EG) Nr. 1272/2008 [CLP] 

Methacrylic acid CAS-Nr.: 79-41-4 
EG-Nr.: 201-204-4 
EG Index-Nr.: 607-088-00-5 
REACH-Nr: 01-2119463884-
26 

≥ 5 – < 10 Acute Tox. 4 (Oral), H302 
Acute Tox. 3 (Dermal), H311 
Skin Corr. 1A, H314 
Aquatic Chronic 3, H412 

ACRYLIC POLYMER CAS-Nr.: 25053-09-2 
EG-Nr.: 607-511-3 

≥ 2 Acute Tox. 4 (Inhalativ), H332 
Skin Irrit. 2, H315 
Eye Irrit. 2, H319 

STYRENE CAS-Nr.: 100-42-5 
EG-Nr.: 202-851-5 
EG Index-Nr.: 601-026-00-0 
REACH-Nr: 01-2119457861-
32 

≥ 1 – < 2 Flam. Liq. 3, H226 
Repr. 2, H361d 
Acute Tox. 4 (Inhalativ), H332 
STOT RE 1, H372 
Skin Irrit. 2, H315 
Eye Irrit. 2, H319 

N,N-DIHYDROXETHYL-P-TOLUIDINE CAS-Nr.: 3077-12-1 
EG-Nr.: 221-359-1 

≥ 1 – < 2 Acute Tox. 4 (Oral), H302 
Eye Dam. 1, H318 

ROSIN CAS-Nr.: 8050-09-7 
EG-Nr.: 232-475-7 
EG Index-Nr.: 650-015-00-7 

< 1 Skin Sens. 1, H317 
Aquatic Chronic 2, H411 

LAURYL METHACRYLATE CAS-Nr.: 90551-76-1 
EG-Nr.: 292-094-7 

< 1 Skin Irrit. 2, H315 
Eye Irrit. 2, H319 
STOT SE 3, H335 
Aquatic Acute 1, H400 
Aquatic Chronic 1, H410 

BIS(METHACRYLOYLOXYETHYL) HYDROGEN 
PHOSPHATE 

CAS-Nr.: 32435-46-4 
EG-Nr.: 251-040-2 

< 1 Eye Dam. 1, H318 
Skin Sens. 1B, H317 

TRIZINC BIS(ORTHOPHOSPHATE) CAS-Nr.: 7779-90-0 
EG-Nr.: 231-944-3 
EG Index-Nr.: 030-011-00-6 
REACH-Nr: 01-2119485044-
40 

< 1 STOT RE 2, H373 
Aquatic Acute 1, H400 
Aquatic Chronic 1, H410 

 

Spezifische Konzentrationsgrenzwerte: 

Name Produktidentifikator Spezifische Konzentrationsgrenzwerte 

Methacrylic acid CAS-Nr.: 79-41-4 
EG-Nr.: 201-204-4 
EG Index-Nr.: 607-088-00-5 
REACH-Nr: 01-2119463884-
26 

( 1 ≤C ≤ 100) STOT SE 3, H335 

Wortlaut der H- und EUH-Sätze: siehe Abschnitt 16 
 

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen 

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen 

Erste-Hilfe-Maßnahmen allgemein : Bei Unwohlsein ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. 
Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Einatmen : Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen. Ärztlichen Rat 

einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. 
Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Hautkontakt : Nach Hautkontakt kontaminierte Kleidung sofort ausziehen und mit viel Wasser und Seife 

abwaschen. Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. 
Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Augenkontakt : Bei Augenkontakt sofort mit viel Wasser ausspülen und einen Arzt aufsuchen. Bei 

anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. 
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Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Verschlucken : Den Mund mit Wasser ausspülen. Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. 

4.2. Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen 

Symptome/Wirkungen nach Einatmen : Einatmen kann zu Reizungen führen (Husten, Kurzatmigkeit, Atembeschwerden). Kann 
Kurzatmigkeit, beklemmendes Gefühl in der Brust, Halsschmerzen und Husten 
verursachen. 

Symptome/Wirkungen nach Hautkontakt : Reizwirkung (Juckreiz, Rötung, Blasenbildung). 
Symptome/Wirkungen nach Augenkontakt : Rötung, Juckreiz, Tränenfluss. 
Symptome/Wirkungen nach Verschlucken : Verätzungen oder Reizung der Schleimhäute in Mund, Hals und Verdauungstrakt. 

4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung 

Symptomatisch behandeln. 

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung 

5.1. Löschmittel 

Geeignete Löschmittel : Trockenlöschpulver, alkoholbeständiger Schaum, Kohlendioxid (CO2). 
Ungeeignete Löschmittel : Keinen starken Wasserstrahl benutzen. 

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren 

Brandgefahr : Flüssigkeit und Dampf entzündbar. 
Gefährliche Zerfallsprodukte im Brandfall : Kohlendioxid. Kohlenmonoxid. Mögliche Freisetzung giftiger Rauchgase. 

5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung 

Brandschutzvorkehrungen : Alle Zündquellen entfernen, wenn gefahrlos möglich. 
Löschanweisungen : Brandabschnitt nicht ohne ausreichende Schutzausrüstung, einschließlich Atemschutz 

betreten. Zur Kühlung exponierter Behälter einen Wassersprühstrahl oder -nebel benutzen. 
Alle Zündquellen entfernen, wenn gefahrlos möglich. 

Schutz bei der Brandbekämpfung : Umgebungsluft-unabhängiges Atemgerät und Chemikalienschutzanzug benutzen. 

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung 

6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren 

Allgemeine Maßnahmen : Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen. 

6.1.1. Nicht für Notfälle geschultes Personal 

Schutzausrüstung : Empfohlene Personenschutzausrüstung tragen. 
Notfallmaßnahmen : windseitig nähern. Unbeteiligte Personen evakuieren. Nur qualifiziertes Personal in 

geeigneter Schutzausrüstung darf eingreifen. 
Maßnahmen bei Staub : Bei Verwendung dieses Präparats keine Stäube, Partikel und Sprühnebel einatmen. 

6.1.2. Einsatzkräfte 

Schutzausrüstung : Umgebungsluft-unabhängiges Atemgerät und Chemikalienschutzanzug benutzen. 
Notfallmaßnahmen : Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos möglich. Verschüttetes Produkt mit nicht 

brennbarem Material abdecken, z.B.: Sand/Erde. 

6.2. Umweltschutzmaßnahmen 

Nicht in die Kanalisation oder Wasserläufe gelangen lassen. Produkt nicht in der Umwelt verbreiten. 

6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung 

Zur Rückhaltung : Verschüttetes/ausgelaufenes Produkt mit Sand oder Erde aufsaugen. 
Reinigungsverfahren : Verschüttetes Produkt so bald wie möglich mithilfe von absorbierendem Material 

aufnehmen. Mechanisch aufnehmen (aufwischen, aufkehren) und in geeigneten Behältern 
zur Entsorgung sammeln. 

Sonstige Angaben : Stoffe oder Restmengen in fester Form einer zugelassenen Anlage zuführen. 



SG315 PART A 
Sicherheitsdatenblatt  
gemäß REACH-Verordnung (EG) 1907/2006 einschließlich Änderungsverordnung (EU) 2020/878 
 

   

23/08/2023 (Überarbeitungsdatum) DE (Deutsch) 5/31 

6.4. Verweis auf andere Abschnitte 

Weitere Angaben: siehe Abschnitt 8 "Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstung". 

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung 

7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung 

Zusätzliche Gefahren beim Verarbeiten : Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten 
fernhalten. Nicht rauchen. 

Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung : Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden. Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise 
lesen und verstehen. Für eine gute Belüftung des Arbeitsplatzes sorgen. 

Verwendungstemperatur : 13 – 27 °C 
Hygienemaßnahmen : Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen und vor erneutem Tragen waschen. 

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten 

Lagerbedingungen : Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten 
fernhalten. Nicht rauchen. An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Behälter dicht 
verschlossen halten. 

Unverträgliche Produkte : Oxidationsmittel. Starke Säuren. 
Unverträgliche Materialien : Zündquellen. 
Lagertemperatur : 13 – 27 °C 
Lager : An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Vor Hitze schützen. 
Besondere Vorschriften für die Verpackung : Nur im Originalbehälter aufbewahren. 
Verpackungsmaterialien : Nur im Originalbehälter an einem kühlen, gut gelüfteten Ort, entfernt von brennbaren 

Stoffen aufbewahren. 

7.3. Spezifische Endanwendungen 

Adhesives, Sealants. 

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen 

8.1. Zu überwachende Parameter 

8.1.1 Nationale Grenzwerte für die berufsbedingte Exposition und biologische Grenzwerte 
 

METHYL METHACRYLATE (80-62-6) 

EU - Richt-Arbeitsplatzgrenzwert (IOEL) 

Lokale Bezeichnung Methyl methacrylate 

IOEL TWA [ppm] 50 ppm 

IOEL STEL [ppm] 100 ppm 

Rechtlicher Bezug COMMISSION DIRECTIVE 2009/161/EU 

Österreich - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz 

MAK (OEL TWA) 210 mg/m³ 

MAK (OEL TWA) [ppm] 50 ppm 

MAK (OEL STEL) 420 mg/m³ 

MAK (OEL STEL) [ppm] 100 ppm 

Belgien - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz 

Lokale Bezeichnung Méthacrylate de méthyle # Methylmethacrylaat 

OEL TWA 208 mg/m³ 

OEL TWA [ppm] 50 ppm 

OEL STEL 416 mg/m³ 
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METHYL METHACRYLATE (80-62-6) 

OEL STEL [ppm] 100 ppm 

Rechtlicher Bezug Koninklijk besluit/Arrêté royal 11/05/2021 

Bulgarien - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz 

Lokale Bezeichnung Метилметакрилат 

OEL TWA [ppm] 50 ppm 

OEL STEL [ppm] 100 ppm 

Anmerkung • (Химични агенти, за които са определени гранични стойности във въздуха на 
работната среда за Европейската общност) 

Rechtlicher Bezug Наредба № 13 от 30.12.2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с 
експозиция на химични агенти при работа (изм. и доп. ДВ. бр. 47 от 2021 г., в сила от 
04.06.2021 г.) 

Kroatien - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz 

Lokale Bezeichnung Metil-metakrilat; metil-2-metil-prop-2-enoat; metil-2-metil-propenoat 

GVI (OEL TWA) [2] 50 ppm 

KGVI (OEL STEL) [ppm] 100 ppm 

Anmerkung Direktiva: 2009/161/EU. Napomena: Koža (razvrstana kao tvar koja nadražuje kožu 
(H315)), alergen koža (tvar koja može izazvati alergijsku reakciju na koži (H317)) 

Rechtlicher Bezug Pravilnik o zaštiti radnika od izloženosti opasnim kemikalijama na radu, graničnim 
vrijednostima izloženosti i biološkim graničnim vrijednostima (NN 1/2021) 

Tschechische Republik - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz 

Lokale Bezeichnung Methylmetakrylát (Methylester 2-methyl-2-propenové kyseliny) 

PEL (OEL TWA) 50 mg/m³ 

PEL (OEL TWA) [ppm] 12 ppm 

NPK-P (OEL C) 150 mg/m³ 

NPK-P (OEL C) [ppm] 36 ppm 

Anmerkung I - dráždí sliznice (oči, dýchací cesty), respektive kůži, S - látka má senzibilizující účinek (s 
větou H317, H334). 

Rechtlicher Bezug Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. (Předpis 195/2021 Sb.) 

Dänemark - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz 

Lokale Bezeichnung Methylmethacrylat (Methacrylsyremethylester; 2-Methylpropensyremethylester) 

OEL TWA [1] 102 mg/m³ 

OEL TWA [2] 25 ppm 

OEL STEL 100 mg/m³ 

Anmerkung E (betyder, at stoffet har en EF-grænseværdi); H (betyder, at stoffet kan optages gennem 
huden) 

Rechtlicher Bezug BEK nr 1054 af 28/06/2022 

Estland - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz 

Lokale Bezeichnung Metüülmetakrülaat (metüül-2-metüülpropenaat) 

OEL TWA [ppm] 50 ppm 

OEL STEL [ppm] 100 ppm 

Anmerkung S (Sensibiliseeriv aine) 
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METHYL METHACRYLATE (80-62-6) 

Rechtlicher Bezug Vabariigi Valitsuse 20. märtsi 2001. a määruse nr 105 (RT I, 15.05.2021, 1) 

Finnland - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz 

Lokale Bezeichnung Metyylimetakrylaatti 

HTP (OEL TWA) [1] 42 mg/m³ 

HTP (OEL TWA) [2] 10 ppm 

HTP (OEL STEL) 210 mg/m³ 

HTP (OEL STEL) [ppm] 50 ppm 

Rechtlicher Bezug HTP-ARVOT 2020 (Sosiaali- ja terveysministeriö) 

Frankreich - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz 

Lokale Bezeichnung Méthacrylate de méthyle 

VME (OEL TWA) 205 mg/m³ 

VME (OEL TWA) [ppm] 50 ppm 

VLE (OEL C/STEL) 410 mg/m³ 

VLE (OEL C/STEL) [ppm] 100 ppm 

Anmerkung Valeurs règlementaires contraignantes 

Rechtlicher Bezug Article R4412-149 du Code du travail (réf.: INRS ED 984, 2016; Décret n° 2019-1487; 
Décret n° 2020-1546; Décret n° 2021-434; Décret n° 2021-1849) 

Deutschland - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz (TRGS 900) 

Lokale Bezeichnung Methyl-methacrylat 

AGW (OEL TWA) [1] 210 mg/m³ 

AGW (OEL TWA) [2] 50 ppm 

Überschreitungsfaktor der Spitzenbegrenzung 2(I) 

Anmerkung DFG - Senatskommission zur Prüfung gesundheitsschädlicher Arbeitsstoffe der DFG 
(MAK-Kommission); EU - Europäische Union (Von der EU wurde ein Luftgrenzwert 
festgelegt: Abweichungen bei Wert und Spitzenbegrenzung sind möglich); Y - Ein Risiko 
der Fruchtschädigung braucht bei Einhaltung des Arbeitsplatzgrenzwertes und des 
biologischen Grenzwertes (BGW) nicht befürchtet zu werden 

Rechtlicher Bezug TRGS900 

Gibraltar - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz 

Lokale Bezeichnung Methyl methacrylate 

OEL TWA [ppm] 50 ppm 

OEL STEL [ppm] 100 ppm 

Rechtlicher Bezug Factories (Control of Chemical Agents at Work) Regulations 2003 (LN. 2018/181) 

Griechenland - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz 

Lokale Bezeichnung Μεθακρθλικός μεθυλεοτέρας 

OEL TWA [ppm] 100 ppm 

OEL STEL [ppm] 200 ppm 

Rechtlicher Bezug Π.Δ. 12/2012 - Προστασία της υγείας των εργαζομένων που εκτίθενται σε ορισμένους 
χημικούς παράγοντες κατά τη διάρκεια της εργασίας τους 

Ungarn - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz 

Lokale Bezeichnung METIL-METAKRILÁT 
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METHYL METHACRYLATE (80-62-6) 

AK (OEL TWA) 208 mg/m³ 

CK (OEL STEL) 415 mg/m³ 

Anmerkung b (Bőrön át is felszívódik), i (ingerlő anyag, amely izgatja a bőrt, nyálkahártyát, szemet 
vagy mindhármat), sz (Túlérzékenységet okozó (szenzibilizáló) tulajdonságú anyag. Az 
anyagra érzékeny egyéneken „túlérzékenységen” alapuló bőr-, légzőrendszeri, esetleg 
más szervet/szervrendszert károsító megbetegedést okozhat); EU3 (2009/161 /EK 
irányelvben közölt érték); N (Irritáló anyagok, egyszerű fojtógázok, csekély 
egészségkárosító hatással bíró anyagok) 

Rechtlicher Bezug 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet - A kémiai kóroki tényezők hatásának kitett munkavállalók 
egészségének és biztonságának védelméről 

Irland - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz 

Lokale Bezeichnung Methyl methacrylate 

OEL TWA [2] 50 ppm 

OEL STEL [ppm] 100 ppm 

Anmerkung IOELV (Indicative Occupational Exposure Limit Values), Sens. (In the workplace 
respiratory or dermal exposures to sensitising agents may occur. Sensitizers may evoke 
respiratory or dermal reactions, e.g. asthma, rhinitis and allergic contact dermatitis. The 
notation does not distinguish between respiratory or dermal sensitisation. Chemical agents 
that are sensitizers present special problems in the workplace. Should an employee 
become sensitised, subsequent exposure may cause intense responses, even at low 
exposure concentrations well below the OELV. Exposure should be eliminated or 
significantly reduced through control measures such as engineering and process controls 
and use of personal protective equipment (PPE)) 

Rechtlicher Bezug Chemical Agents Code of Practice 2021 

Italien - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz 

Lokale Bezeichnung Metacrilato di metile 

OEL TWA [ppm] 50 ppm 

OEL STEL [ppm] 100 ppm 

Rechtlicher Bezug Allegato XXXVIII del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. 

Lettland - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz 

Lokale Bezeichnung Metilmetakrilāts (2-metilpropēnskābes metilesteris, metil-2-metilpropeonāts) 

OEL TWA 10 mg/m³ 

Rechtlicher Bezug Ministru kabineta 2007. gada 15. maija noteikumiem Nr. 325 

Litauen - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz 

Lokale Bezeichnung Metilmetakrilatas 

IPRV (OEL TWA) 208 mg/m³ 

IPRV (OEL TWA) [ppm] 50 ppm 

TPRV (OEL STEL) 416 mg/m³ 

TPRV (OEL STEL) [ppm] 100 ppm 

Anmerkung J (jautrinantis poveikis) 

Rechtlicher Bezug LIETUVOS HIGIENOS NORMA HN 23:2011 (Nr. V-695/A1-272, 2018-06-12) 

Luxemburg - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz 

Lokale Bezeichnung Méthacrylate de méthyle 

OEL TWA [ppm] 50 ppm 
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OEL STEL [ppm] 100 ppm 

Rechtlicher Bezug Mémorial A Nº 226 de 2021 concernant la protection de la sécurité et de la santé des 
salariés contre les risques liés à des agents chimiques sur le lieu de travail 

Malta - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz 

Lokale Bezeichnung Methyl methacrylate 

OEL TWA [ppm] 50 ppm 

OEL STEL [ppm] 100 ppm 

Rechtlicher Bezug S.L.424.24 - Chemical Agents at Work Regulations (L.N.356 of 2021) 

Niederlande - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz 

Lokale Bezeichnung Methylmethacrylaat 

TGG-8u (OEL TWA) 205 mg/m³ 

TGG-8u (OEL TWA) [ppm] 50 ppm 

TGG-15min (OEL STEL) 410 mg/m³ 

TGG-15min (OEL STEL) [ppm] 100 ppm 

Rechtlicher Bezug Arbeidsomstandighedenregeling 2023 

Polen - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz 

Lokale Bezeichnung Metakrylan metylu 

NDS (OEL TWA) 100 mg/m³ 

NDSCh (OEL STEL) 300 mg/m³ 

Rechtlicher Bezug Dz. U. 2018 poz. 1286 

Portugal - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz 

Lokale Bezeichnung Metacrilato de metilo 

OEL TWA [ppm] 50 ppm 

OEL STEL [ppm] 100 ppm 

Anmerkung S (Agente com potencial para produzir sensibilização); A4 (Agente não classificável como 
carcinogénico no Homem) 

Rechtlicher Bezug Norma Portuguesa NP 1796:2014 

Rumänien - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz 

Lokale Bezeichnung Metacrilat de metil/Metil 2-metilpropenoat 

OEL TWA 205 mg/m³ 

OEL TWA [ppm] 50 ppm 

OEL STEL 410 mg/m³ 

OEL STEL [ppm] 100 ppm 

Rechtlicher Bezug Hotărârea Guvernului nr. 1.218/2006 (Hotărârea nr. 53/2021) 

Serbien - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz 

Lokale Bezeichnung метил-метакрилат 

OEL TWA [ppm] 50 ppm 

OEL STEL [ppm] 100 ppm 
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Anmerkung ЕУ*** – напомена да се ради о хемијским материјама за које су утврђене 
индикативне граничне вредности изложености према Директиви 2009/161/ЕУ (трећа 
листа) 

Rechtlicher Bezug ПРАВИЛНИК о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при излагању 
хемијским материјама (,,Службени гласник РС”, бр. 106/09, 117/17 и 107/21) 

Slowakei - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz 

Lokale Bezeichnung Metylmetakrylát (metyl 2-etylpropenoát) 

NPHV (OEL TWA) [2] 50 ppm 

NPHV (OEL STEL) [ppm] 100 ppm 

Anmerkung S - znamená, že faktor môže spôsobiť senzibilizáciu 

Rechtlicher Bezug Nariadenie vlády č. 355/2006 Z. z. (236/2020 Z. z.) 

Slowenien - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz 

Lokale Bezeichnung metilmetakrilat (metil 2-metilprop-2-enoat; metil 2-metilpropenoat) 

OEL TWA 210 mg/m³ 

OEL TWA [ppm] 50 ppm 

OEL STEL 420 mg/m³ 

OEL STEL [ppm] 100 ppm 

Anmerkung Y (Snovi, pri katerih ni nevarnosti za zarodek ob upoštevanju mejnih vrednosti in bat 
vrednosti), EU 

Rechtlicher Bezug Uradni list RS, št. 72/2021 z dne 11.5.2021 

Spanien - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz 

Lokale Bezeichnung Metacrilato de metilo 

VLA-ED (OEL TWA) [2] 50 ppm 

VLA-EC (OEL STEL) [ppm] 100 ppm 

Anmerkung Sen (Sensibilizante), VLI (Agente químico para el que la U.E. estableció en su día un 
valor límite indicativo). 

Rechtlicher Bezug Límites de Exposición Profesional para Agentes Químicos en España 2023. INSHT 

Schweden - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz 

Lokale Bezeichnung Metylmetakrylat 

NGV (OEL TWA) 200 mg/m³ 

NGV (OEL TWA) [ppm] 50 ppm 

KTV (OEL STEL) 400 mg/m³ 

KTV (OEL STEL) [ppm] 100 ppm 

Anmerkung M (Medicinska kontroller kan krävas för hantering av ämnet. Se vidare föreskrifterna om 
medicinska kontroller i arbetslivet. För visa ämnen ska arbetsgivaren erbjuda 
läkarundersökning och för andra ämnen gäller krav på periodisk läkarundersökning och 
tjänstbarhetsbedömning); S (Ämnet är sensibiliserande. Sensibiliserande ämnen kan ge 
allergi eller annan överkänslighet. Överkänslighetsbesvären drabbar främst huden eller 
andningsorganen. Överkänslighet innebär att man reagerar vid kontakt med ämnen som 
normalt inte ger besvär. Allergi är en undergrupp av överkänslighet som orsakas av 
reaktioner i kroppens immunsystem. Särskilt låga gränsvärden har fastställts för ämnen 
med mer uttalat luftvägssensibiliserande egenskaper. Några ämnen med starkt 
sensibiliserande egenskaper får endast hanteras efter tillstånd från Arbetsmiljöverket, se 
föreskrifterna om kemiska arbetsmiljörisker. Dessa ämnen har inga gränsvärden men i 
vissa fall riktvärden) 



SG315 PART A 
Sicherheitsdatenblatt  
gemäß REACH-Verordnung (EG) 1907/2006 einschließlich Änderungsverordnung (EU) 2020/878 
 

   

23/08/2023 (Überarbeitungsdatum) DE (Deutsch) 11/31 

METHYL METHACRYLATE (80-62-6) 

Rechtlicher Bezug Hygieniska gränsvärden (AFS 2018:1) 

Vereinigtes Königreich - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz 

Lokale Bezeichnung Methyl methacrylate 

WEL TWA (OEL TWA) [1] 208 mg/m³ 

WEL TWA (OEL TWA) [2] 50 ppm 

WEL STEL (OEL STEL) 416 mg/m³ 

WEL STEL (OEL STEL) [ppm] 100 ppm 

Rechtlicher Bezug EH40/2005 (Fourth edition, 2020). HSE 

Island - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz 

Lokale Bezeichnung Metýlmetakrýlat (metakrýlsýrumetýlester, 2-metýlprópensýrumetýlester) 

OEL TWA [ppm] 50 ppm 

OEL STEL [ppm] 100 ppm 

Rechtlicher Bezug Reglugerð um mengunarmörk og aðgerðir til að draga úr mengun á vinnustöðum (Nr. 
1296/2012) 

Norwegen - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz 

Lokale Bezeichnung Metylmetakrylat (Metakrylsyremetylester) 

Grenseverdi (OEL TWA) [1] 100 mg/m³ 

Grenseverdi (OEL TWA) [2] 25 ppm 

Korttidsverdi (OEL STEL) 400 mg/m³ 

Korttidsverdi (OEL STEL) [ppm] 100 ppm 

Anmerkung A: Kjemikalier som skal betraktes som at de fremkaller allergi eller annen overfølsomhet i 
øynene eller luftveier, eller som skal betraktes som at de fremkaller allergi ved hudkontakt; 
E: EU har en veiledende grenseverdi og/eller anmerkning for stoffet. 

Rechtlicher Bezug FOR-2021-06-28-2248 

Schweiz - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz 

Lokale Bezeichnung Méthacrylate de méthyle / Methylmethacrylat [Methacrylsäuremethylester] 

MAK (OEL TWA) [1] 210 mg/m³ 

MAK (OEL TWA) [2] 50 ppm 

KZGW (OEL STEL) 420 mg/m³ 

KZGW (OEL STEL) [ppm] 100 ppm 

Kritische Toxizität Lunge, OAW, Auge 

Notation S, SSC 

Anmerkung INRS, NIOSH 

Rechtlicher Bezug www.suva.ch, 01.01.2023 

USA - ACGIH - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz 

Lokale Bezeichnung Methyl methacrylate 

ACGIH OEL TWA [ppm] 50 ppm 

ACGIH OEL STEL [ppm] 100 ppm 

Anmerkung (ACGIH) TLV® Basis: URT & eye irr; body weight eff; pulm edema. Notations: DSEN; A4 (Not 
classifiable as a Human Carcinogen) 
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Rechtlicher Bezug ACGIH 2023 
 

Methacrylic acid (79-41-4) 

USA - ACGIH - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz 

Lokale Bezeichnung Methacrylic acid 

ACGIH OEL TWA [ppm] 20 ppm 

Anmerkung (ACGIH) TLV® Basis: Skin & eye irr 

Rechtlicher Bezug ACGIH 2023 
 

ROSIN (8050-09-7) 

Kroatien - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz 

Lokale Bezeichnung Rosin (dim); kolofonij 

GVI (OEL TWA) [1] 0.05 mg/m³ 

KGVI (OEL STEL) 0.15 mg/m³ 

Anmerkung Alergen koža (tvar koja može izazvati alergijsku reakciju na koži (H317)) 

Rechtlicher Bezug Pravilnik o zaštiti radnika od izloženosti opasnim kemikalijama na radu, graničnim 
vrijednostima izloženosti i biološkim graničnim vrijednostima (NN 1/2021) 

Tschechische Republik - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz 

Lokale Bezeichnung Kalafuna 

PEL (OEL TWA) 1 mg/m³ (prach, dým) 

Anmerkung S - látka má senzibilizující účinek (s větou H317, H334), V - vdechovatelná frakce 
aerosolu. 

Rechtlicher Bezug Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. (Předpis 195/2021 Sb.) 

Lettland - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz 

Lokale Bezeichnung Kolofonijs 

OEL TWA 4 mg/m³ 

Rechtlicher Bezug Ministru kabineta 2007. gada 15. maija noteikumiem Nr. 325 

Portugal - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz 

Lokale Bezeichnung Resina (colofónia), produtos de decomposição térmica de solda à base de 

Anmerkung SC (Agente com potencial para produzir sensibilização pela via cutânea); SR (Agente 
com potencial para produzir sensibilização pela via respiratória); A4 (Agente não 
classificável como carcinogénico no Homem) 

Rechtlicher Bezug Norma Portuguesa NP 1796:2014 

Rumänien - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz 

Lokale Bezeichnung Colofoniu (produși de descompunere la lipire cu fludor, exprimați în formaldehidă) 

OEL TWA 0.1 mg/m³ 

Rechtlicher Bezug Hotărârea Guvernului nr. 1.218/2006 (Hotărârea nr. 53/2021) 

Spanien - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz 

Lokale Bezeichnung Resina núcleo de soldadura (Colofonia) 

Anmerkung m (Los productos de descomposición térmica en el ambiente de la resina núcleo de 
soldadura, colo-fonia, tienen un marcado carácter sensibilizante, lo que aconseja reducir 
la exposición laboral a los mismos lo máximo posible), Sen (Sensibilizante). 

Rechtlicher Bezug Límites de Exposición Profesional para Agentes Químicos en España 2023. INSHT 
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Vereinigtes Königreich - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz 

Lokale Bezeichnung Rosin-based solder flux fume 

WEL TWA (OEL TWA) [1] 0.05 mg/m³ 

WEL STEL (OEL STEL) 0.15 mg/m³ 

Anmerkung Sen (Capable of causing occupational asthma) 

Rechtlicher Bezug EH40/2005 (Fourth edition, 2020). HSE 

Schweiz - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz 

Lokale Bezeichnung Colophane / Colophonium 

Kritische Toxizität Lunge, Haut 

Notation S 

Rechtlicher Bezug www.suva.ch, 01.01.2023 

USA - ACGIH - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz 

Lokale Bezeichnung Resin acids, as total Resin acids 

ACGIH OEL TWA 0.001 mg/m³ (I - Inhalable particulate matter) 

Anmerkung (ACGIH) TLV® Basis: Asthma; resp & eye irr; dermal & resp sens. Notations: DSEN; RSEN 

Rechtlicher Bezug ACGIH 2022 
 

STYRENE (100-42-5) 

Belgien - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz 

Lokale Bezeichnung Styrène (monomère) # Styreen (monomeer) 

OEL TWA 108 mg/m³ 

OEL TWA [ppm] 25 ppm 

OEL STEL 216 mg/m³ 

OEL STEL [ppm] 50 ppm 

Anmerkung D: la mention “D” signifie que la résorption de l’agent, via la peau, les muqueuses ou les 
yeux, constitue une partie importante de l’exposition totale. Cette résorption peut se faire 
tant par contact direct que par présence de l’agent dans l’air. # D: de vermelding “D” 
betekent dat de opname van het agens via de huid, de slijmvliezen of de ogen een 
belangrijk deel van de totale blootstelling vormt. Deze opname kan het gevolg zijn van 
zowel direct contact als zijn aanwezigheid in de lucht. 

Rechtlicher Bezug Koninklijk besluit/Arrêté royal 11/05/2021 

Bulgarien - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz 

Lokale Bezeichnung Стирен 

OEL TWA 85 mg/m³ 

OEL STEL 215 mg/m³ 

Rechtlicher Bezug Наредба № 13 от 30.12.2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с 
експозиция на химични агенти при работа (изм. и доп. ДВ. бр. 47 от 2021 г., в сила от 
04.06.2021 г.) 

Kroatien - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz 

Lokale Bezeichnung Stiren 

GVI (OEL TWA) [1] 430 mg/m³ 

GVI (OEL TWA) [2] 100 ppm 
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KGVI (OEL STEL) 1080 mg/m³ 

KGVI (OEL STEL) [ppm] 250 ppm 

Anmerkung Koža (razvrstana kao tvar koja nadražuje kožu (H315)) 

Rechtlicher Bezug Pravilnik o zaštiti radnika od izloženosti opasnim kemikalijama na radu, graničnim 
vrijednostima izloženosti i biološkim graničnim vrijednostima (NN 1/2021) 

Tschechische Republik - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz 

Lokale Bezeichnung Styren (Ethenylbenzen; Fenylethylen; Vinylbenzen) 

PEL (OEL TWA) 100 mg/m³ 

PEL (OEL TWA) [ppm] 23 ppm 

NPK-P (OEL C) 400 mg/m³ 

NPK-P (OEL C) [ppm] 92 ppm 

Anmerkung B - u látky je zaveden biologický expoziční test (BET) v moči nebo krvi, I - dráždí sliznice 
(oči, dýchací cesty), respektive kůži, P - u látky nelze vyloučit závažné pozdní účinky (s 
větou H372, H373). 

Rechtlicher Bezug Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. (Předpis 195/2021 Sb.) 

Dänemark - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz 

Lokale Bezeichnung Styren (Ethenylbenzen; Phenylethen; Vinylbenzen) 

OEL C 105 mg/m³ 

OEL Ceiling [ppm] 25 ppm 

Anmerkung H (betyder, at stoffet kan optages gennem huden); K (betyder, at stoffet anses for at 
kunne være kræftfremkaldende) 

Rechtlicher Bezug BEK nr 1054 af 28/06/2022 

Estland - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz 

Lokale Bezeichnung Stüreen (fenüületeen, vinüülbenseen) 

OEL TWA 90 mg/m³ 

OEL TWA [ppm] 20 ppm 

OEL STEL 200 mg/m³ 

OEL STEL [ppm] 50 ppm 

Anmerkung A (Naha kaudu kergesti imenduv aine) 

Rechtlicher Bezug Vabariigi Valitsuse 20. märtsi 2001. a määruse nr 105 (RT I, 15.05.2021, 1) 

Finnland - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz 

Lokale Bezeichnung Styreeni 

HTP (OEL TWA) [1] 86 mg/m³ 

HTP (OEL TWA) [2] 20 ppm 

HTP (OEL STEL) 430 mg/m³ 

HTP (OEL STEL) [ppm] 100 ppm 

Anmerkung Melu 

Rechtlicher Bezug HTP-ARVOT 2020 (Sosiaali- ja terveysministeriö) 

Frankreich - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz 

Lokale Bezeichnung Styrène 
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VME (OEL TWA) 100 mg/m³ 

VME (OEL TWA) [ppm] 23.3 ppm 

VLE (OEL C/STEL) 200 mg/m³ 

VLE (OEL C/STEL) [ppm] 46.6 ppm 

Anmerkung Valeurs règlementaires contraignantes; risque de pénétration percutanée; Ces valeurs 
sont assorties de la mention "bruit" indiquant la possibilité d'une atteinte auditive en cas de 
co-exposition au bruit. 

Rechtlicher Bezug Article R4412-149 du Code du travail (réf.: INRS ED 984, 2016; Décret n° 2019-1487; 
Décret n° 2020-1546; Décret n°2021-434) 

Deutschland - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz (TRGS 900) 

Lokale Bezeichnung Styrol 

AGW (OEL TWA) [1] 86 mg/m³ 

AGW (OEL TWA) [2] 20 ppm 

Überschreitungsfaktor der Spitzenbegrenzung 2(II) 

Anmerkung DFG - Senatskommission zur Prüfung gesundheitsschädlicher Arbeitsstoffe der DFG 
(MAK-Kommission); Y - Ein Risiko der Fruchtschädigung braucht bei Einhaltung des 
Arbeitsplatzgrenzwertes und des biologischen Grenzwertes (BGW) nicht befürchtet zu 
werden 

Rechtlicher Bezug TRGS900 

Griechenland - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz 

Lokale Bezeichnung Στυρόλιο 

OEL TWA 425 mg/m³ 

OEL TWA [ppm] 100 ppm 

OEL STEL 1050 mg/m³ 

OEL STEL [ppm] 250 ppm 

Rechtlicher Bezug Π.Δ. 90/1999 - Προστασία της υγείας των εργαζομένων που εκτίθενται σε ορισμένους 
χημικούς παράγοντες κατά τη διάρκεια της εργασίας τους 

Ungarn - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz 

Lokale Bezeichnung SZTIROL 

AK (OEL TWA) 86 mg/m³ 

CK (OEL STEL) 172 mg/m³ 

Anmerkung i (ingerlő anyag, amely izgatja a bőrt, nyálkahártyát, szemet vagy mindhármat), BEM 
(biológiai expozíciós mutató); R+T (Azok az anyagok, amelyek RÖVID és TARTÓS 
expozíciója is egészségkárosodást okoz) 

Rechtlicher Bezug 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet - A kémiai kóroki tényezők hatásának kitett munkavállalók 
egészségének és biztonságának védelméről 

Irland - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz 

Lokale Bezeichnung Styrene [Phenylethylene, Vinyl benzene] 

OEL TWA [1] 85 mg/m³ 

OEL TWA [2] 20 ppm 

OEL STEL 170 mg/m³ 

OEL STEL [ppm] 40 ppm 



SG315 PART A 
Sicherheitsdatenblatt  
gemäß REACH-Verordnung (EG) 1907/2006 einschließlich Änderungsverordnung (EU) 2020/878 
 

   

23/08/2023 (Überarbeitungsdatum) DE (Deutsch) 16/31 

STYRENE (100-42-5) 

Rechtlicher Bezug Chemical Agents Code of Practice 2021 

Irland - Biologische Grenzwerte 

Lokale Bezeichnung Styrene 

BMGV 400 mg/g Kreatinin Parameter: mandelic acid plus phenylglyoxylic acid - Medium: urine - 
Sampling time: End of shift - Notations: Ns (Non-specific) 
0.2 mg/l Parameter: styrene - Medium: venous blood - Sampling time: End of shift - 
Notations: Sq (Semi-quantitative) 

Rechtlicher Bezug Biological Monitoring Guidelines (HSA, 2011) 

Lettland - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz 

Lokale Bezeichnung Stirols (vinilbenzols) 

OEL TWA 10 mg/m³ 

OEL STEL 30 mg/m³ 

Anmerkung Ietekme uz dzirdi 

Rechtlicher Bezug Ministru kabineta 2007. gada 15. maija noteikumiem Nr. 325 (Grozījumi Ministru kabineta 
2015. gada 7. aprīlī noteikumiem Nr. 163) 

Litauen - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz 

Lokale Bezeichnung Stirenas (stirolas) 

IPRV (OEL TWA) 90 mg/m³ 

IPRV (OEL TWA) [ppm] 20 ppm 

TPRV (OEL STEL) 200 mg/m³ 

TPRV (OEL STEL) [ppm] 50 ppm 

Anmerkung O (medžiaga į organizmą gali prasiskverbti pro nepažeistą odą); Projektuojant naujus 
objektus ar keičiant senus, reikia stengtis užtikrinti, kad stireno poveikis per darbo dieną 
būtų priimtinas laikantis IPRD 10 ppm koncentracijos. 

Rechtlicher Bezug LIETUVOS HIGIENOS NORMA HN 23:2011 (Nr. V-695/A1-272, 2018-06-12) 

Polen - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz 

Lokale Bezeichnung Styren 

NDS (OEL TWA) 50 mg/m³ 

NDSCh (OEL STEL) 100 mg/m³ 

Rechtlicher Bezug Dz. U. 2018 poz. 1286 

Portugal - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz 

Lokale Bezeichnung Estireno, monómero 

OEL TWA [ppm] 20 ppm 

OEL STEL [ppm] 40 ppm 

Anmerkung A4 (Agente não classificável como carcinogénico no Homem); IBE (Índice biológico de 
exposição) 

Rechtlicher Bezug Norma Portuguesa NP 1796:2014 

Rumänien - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz 

Lokale Bezeichnung Stiren 

OEL TWA 50 mg/m³ 

OEL TWA [ppm] 12 ppm 
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STYRENE (100-42-5) 

OEL STEL 150 mg/m³ 

OEL STEL [ppm] 35 ppm 

Rechtlicher Bezug Hotărârea Guvernului nr. 1.218/2006 (Hotărârea nr. 53/2021) 

Slowakei - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz 

Lokale Bezeichnung Styrén 

NPHV (OEL TWA) [1] 90 mg/m³ 

NPHV (OEL TWA) [2] 20 ppm 

NPHV (OEL STEL) 200 mg/m³ 

NPHV (OEL STEL) [ppm] 50 ppm 

Rechtlicher Bezug Nariadenie vlády č. 355/2006 Z. z. (236/2020 Z. z.) 

Slowenien - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz 

Lokale Bezeichnung stiren 

OEL TWA 86 mg/m³ 

OEL TWA [ppm] 20 ppm 

OEL STEL 172 mg/m³ 

OEL STEL [ppm] 40 ppm 

Anmerkung Y (Snovi, pri katerih ni nevarnosti za zarodek ob upoštevanju mejnih vrednosti in bat 
vrednosti), BAT (Biološka mejna vrednost) 

Rechtlicher Bezug Uradni list RS, št. 72/2021 z dne 11.5.2021 

Spanien - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz 

Lokale Bezeichnung Estireno 

VLA-ED (OEL TWA) [1] 86 mg/m³ 

VLA-ED (OEL TWA) [2] 20 ppm 

VLA-EC (OEL STEL) 172 mg/m³ 

VLA-EC (OEL STEL) [ppm] 40 ppm 

Anmerkung VLB® (Agente químico que tiene Valor Límite Biológico), ae (Alterador endocrino. Hay 
una serie de sustancias utilizadas en la industria, la agricultura y los bienes de consumo 
de las que se sospecha que interfieren con los sistemas endocrinos de los seres 
humanos y de los animales y que son causantes de perjuicios para la salud como el 
cáncer, alteraciones del comportamiento y anomalías en la reproducción. Tales 
sustancias se denominan “alteradores endocrinos”. [Aplicación de la estrategia 
comunitaria en materia de alteradores endocrinos-sustancias de las que se sospecha 
interfieren en los sistemas hormonales de seres humanos y animales-COM (1999) 706. 
Comisión de las Comunidades Europeas, COM (2001) 262 final, Bruselas 14.06.2001]. En 
el caso del ser humano, algunas vías posibles de exposición a alteradores endocrinos son 
la exposición directa en el lugar de trabajo o a través de productos de consumo como 
alimentos, ciertos plásticos, pinturas, detergentes y cosméticos, o indirecta a través del 
medio ambiente (aire, agua y suelo). [Estrategia comunitaria en materia de alteradores 
endocrinos (sustancias de las que se sospecha interfieren en los sistemas hormonales de 
seres humanos y animales). Comisión de las Comunidades Europeas, COM (1999) 706 
final, Bruselas 17.12.1999]. Los valores límite asignados a estos agentes no se han 
establecido para prevenir los posibles efectos de alteración endocrina, lo cual justifica una 
vigilancia adecuada de la salud). 

Rechtlicher Bezug Límites de Exposición Profesional para Agentes Químicos en España 2023. INSHT 
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STYRENE (100-42-5) 

Schweden - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz 

Lokale Bezeichnung Styren 

NGV (OEL TWA) 43 mg/m³ 

NGV (OEL TWA) [ppm] 10 ppm 

KTV (OEL STEL) 86 mg/m³ 

KTV (OEL STEL) [ppm] 20 ppm 

Anmerkung B (Ämnet kan orsaka hörselskada. Exponering för ämnet nära det befintliga 
yrkeshygieniska gränsvärdet och vid samtidig exponering för buller nära insatsvärdet 80 
dB kan orsaka hörselskada); H (Ämnet kan lätt upptas genom huden. Det föreskrivna 
gränsvärdet bedöms ge tillräckligt skydd endast under förutsättning att huden är skyddad 
mot exponering för ämnet ifråga); V (Vägledande korttidsgränsvärde ska användas som 
ett rekommenderat högsta värde som inte bör överskridas) 

Rechtlicher Bezug Hygieniska gränsvärden (AFS 2018:1) 

Vereinigtes Königreich - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz 

Lokale Bezeichnung Styrene 

WEL TWA (OEL TWA) [1] 430 mg/m³ 

WEL TWA (OEL TWA) [2] 100 ppm 

WEL STEL (OEL STEL) 1080 mg/m³ 

WEL STEL (OEL STEL) [ppm] 250 ppm 

Rechtlicher Bezug EH40/2005 (Fourth edition, 2020). HSE 

Island - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz 

Lokale Bezeichnung Stýren (etenýlbensen, fenýleten, vínýlbensen) 

OEL STEL 105 mg/m³ 

OEL STEL [ppm] 25 ppm 

Anmerkung H (efnið getur auðveldlega borist inn í líkamann gegnum húð) 

Rechtlicher Bezug Reglugerð um mengunarmörk og aðgerðir til að draga úr mengun á vinnustöðum (Nr. 
390/2009) 

Norwegen - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz 

Lokale Bezeichnung Styren (Vinylbenzen) 

Grenseverdi (OEL TWA) [1] 105 mg/m³ 

Grenseverdi (OEL TWA) [2] 25 ppm 

Anmerkung M: Kjemikalier som skal betraktes som mutagene. 

Rechtlicher Bezug FOR-2021-06-28-2248 

Schweiz - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz 

Lokale Bezeichnung Styrène / Styrol 

MAK (OEL TWA) [1] 85 mg/m³ 

MAK (OEL TWA) [2] 20 ppm 

KZGW (OEL STEL) 170 mg/m³ 

KZGW (OEL STEL) [ppm] 40 ppm 

Kritische Toxizität OAW, Auge, NS 

Notation SSC, OL, B 
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STYRENE (100-42-5) 

Anmerkung HSE, NIOSH, DFG, OSHA 

Rechtlicher Bezug www.suva.ch, 01.01.2023 

Schweiz - BAT (BLV) 

Lokale Bezeichnung Styrène / Styrol 

BAT (BLV) 600 mg/g Kreatinin (Biologischer Parameter: Mandelsäure + Phenylglyoxylsäure; 
Untersuchungsmaterial: Urin; Probennahmezeitpunkt: Expositionsende, bzw. 
Schichtende.) 

Anmerkung v. aussi éthylbenzène / s. auch Ethylbenzol 

Rechtlicher Bezug Ordonnance 832.30 (OPA), article 50 al. 3, www.suva.ch/valeurs-limites / Verordnung 
832.30 (VUV), Art. 50 Abs. 3, www.suva.ch/grenzwerte 

USA - ACGIH - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz 

Lokale Bezeichnung Styrene 

ACGIH OEL TWA [ppm] 10 ppm 

ACGIH OEL STEL [ppm] 20 ppm 

Anmerkung (ACGIH) TLV® Basis: CNS & hearing impair; URT irr; peripheral neuropathy; visual disorders. 
Notations: OTO; A3 (Confirmed Animal Carcinogen with Unknown Relevance to Humans); 
BEI 

Rechtlicher Bezug ACGIH 2022 

USA - ACGIH - Biologische Expositionsindizes 

Lokale Bezeichnung STYRENE 

BEI (BLV) 400 mg/g Kreatinin Parameter: Mandelic acid plus phenylglyoxylic acid - Medium: urine - 
Sampling time: End of shift - Notations: Ns 
40 μg/l Parameter: Styrene - Medium: urine - Sampling time: End of shift 

Rechtlicher Bezug ACGIH 2022 

8.1.2. Empfohlene Überwachungsverfahren 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

8.1.3. Freigesetzte Luftverunreinigungen 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

8.1.4. DNEL- und PNEC-Werte 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

8.1.5. Control banding 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition 

8.2.1. Geeignete technische Steuerungseinrichtungen 

Geeignete technische Steuerungseinrichtungen: 
Für ein geeignetes Belüftungssystem sorgen. 

8.2.2. Persönliche Schutzausrüstung 

Persönliche Schutzausrüstung: 
Handschuhe. Schutzanzug. Sicherheitsbrille. 
Persönliche Schutzausrüstung - Symbol(e): 

    



SG315 PART A 
Sicherheitsdatenblatt  
gemäß REACH-Verordnung (EG) 1907/2006 einschließlich Änderungsverordnung (EU) 2020/878 
 

   

23/08/2023 (Überarbeitungsdatum) DE (Deutsch) 20/31 

8.2.2.1. Augen- und Gesichtsschutz 

Augenschutz: 
Sicherheitsbrille 
 

Augenschutz 

Typ Einsatzbereich Kennzeichnungen Norm 

Sicherheitsbrille  mit Seitenschutz  

8.2.2.2. Hautschutz 

Haut- und Körperschutz 

Typ Norm 

Einweghandschuhe  

 
Handschutz: 
Nitrilkautschukhandschuhe 
 

Handschutz 

Typ Material Permeation Dicke (mm) Durchdringung Norm 

Einweghandschuhe     EN 374-2 

8.2.2.3. Atemschutz 

Atemschutz: 
Wenn bei der Verwendung inhalative Exposition möglich ist, wird Atemschutzausrüstung empfohlen 
 

Atemschutz 

Gerät Filtertyp Bedingung Norm 

Vollmaske  Schutz gegen Dämpfe  

8.2.2.4. Thermische Gefahren 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

8.2.3. Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition 

Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition: 
Freisetzung in die Umwelt vermeiden. 

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften 

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften 

Aggregatzustand : Flüssig 
Farbe : Off-white. 
Geruch : Strong Solvent Odour. 
Geruchsschwelle : Nicht verfügbar 
Schmelzpunkt : -48 °C Based on MMA 
Gefrierpunkt : Nicht verfügbar 
Siedepunkt : 105 °C Based on MMA 
Entzündbarkeit : Nicht verfügbar 
Explosionsgrenzen : Nicht verfügbar 
Untere Explosionsgrenze : Nicht verfügbar 
Obere Explosionsgrenze : Nicht verfügbar 
Flammpunkt : 44 °C 
Zündtemperatur : 421 °C Based on MMA 
Zersetzungstemperatur : Nicht verfügbar 
pH-Wert : Nicht verfügbar 
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Viskosität, kinematisch : Nicht verfügbar 
Löslichkeit : Nicht verfügbar 
Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (Log Kow) : Nicht verfügbar 
Dampfdruck : Nicht verfügbar 
Dampfdruck bei 50°C : Nicht verfügbar 
Dichte : Nicht verfügbar 
Relative Dichte : 1.01 
Relative Dampfdichte bei 20°C : Nicht verfügbar 
Partikeleigenschaften : Nicht anwendbar 

9.2. Sonstige Angaben 

9.2.1. Angaben über physikalische Gefahrenklassen 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

9.2.2. Sonstige sicherheitstechnische Kenngrößen 

VOC-Gehalt : 62 – 63 % 

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität 

10.1. Reaktivität 

Das Produkt ist nicht reaktiv unter normalen Gebrauchs-, Lagerungs- und Transportbedingungen. 

10.2. Chemische Stabilität 

Unter normalen Anwendungsbedingungen stabil. 

10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen 

Unter normalen Anwendungsbedingungen stabil. 

10.4. Zu vermeidende Bedingungen 

Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. 

10.5. Unverträgliche Materialien 

Starke Säuren. Oxidationsmittel. 

10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte 

Kann giftige Gase freisetzen. 

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben 

11.1. Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 

Akute Toxizität (Oral) : Nicht eingestuft 
Akute Toxizität (Dermal) : Nicht eingestuft 
Akute Toxizität (inhalativ) : Nicht eingestuft 
 

METHYL METHACRYLATE (80-62-6) 

LD50 oral Ratte > 5000 mg/kg 

LD50 oral 29.8 mg/l 4hrs 

LD50 Dermal Kaninchen > 5000 mg/kg Körpergewicht Animal: rabbit, Animal sex: male, Guideline: OECD 
Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity) 

 

Methacrylic acid (79-41-4) 

LD50 oral Ratte 1320 mg/kg Körpergewicht Animal: rat, Animal sex: male, Guideline: OECD Guideline 401 
(Acute Oral Toxicity) 

LD50 Dermal Kaninchen 500 – 1000 mg/kg Körpergewicht Animal: rabbit, Guideline: other:dermal toxicity screening 
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Methacrylic acid (79-41-4) 

LC50 Inhalation - Ratte 7.1 mg/l air Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 403 (Acute Inhalation Toxicity) 
 

ROSIN (8050-09-7) 

LD50 oral Ratte 2800 mg/kg 

LD50 Dermal Ratte > 2000 mg/kg Körpergewicht Animal: rat, Animal sex: male, Guideline: OECD Guideline 
402 (Acute Dermal Toxicity), Guideline: EU Method B.3 (Acute Toxicity (Dermal)) 

LD50 Dermal Kaninchen > 2000 mg/kg 
 

TRIZINC BIS(ORTHOPHOSPHATE) (7779-90-0) 

LD50 oral Ratte > 5000 mg/kg Körpergewicht Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 401 (Acute Oral 
Toxicity) 

 

STYRENE (100-42-5) 

LD50 oral > 6000 mg/kg Körpergewicht Animal: hamster, Syrian, Animal sex: male 

LD50 Dermal Ratte > 2000 mg/kg Körpergewicht Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 402 (Acute Dermal 
Toxicity) 

LC50 Inhalation - Ratte 11.8 mg/l/4h 
 

BIS(METHACRYLOYLOXYETHYL) HYDROGEN PHOSPHATE (32435-46-4) 

LD50 oral Ratte > 5000 mg/kg 
 

N,N-DIHYDROXETHYL-P-TOLUIDINE (3077-12-1) 

LD50 oral Ratte 960 mg/kg 
 

Ätz-/Reizwirkung auf die Haut : Verursacht schwere Verätzungen der Haut. 
 

N,N-DIHYDROXETHYL-P-TOLUIDINE (3077-12-1) 

pH-Wert 8.8 
 

Schwere Augenschädigung/-reizung : Verursacht schwere Augenschäden. 
 

N,N-DIHYDROXETHYL-P-TOLUIDINE (3077-12-1) 

pH-Wert 8.8 
 

Sensibilisierung der Atemwege/Haut : Kann allergische Hautreaktionen verursachen. 
 

Keimzellmutagenität : Nicht eingestuft 
 

Karzinogenität : Nicht eingestuft 
 

METHYL METHACRYLATE (80-62-6) 

IARC-Gruppe 3 - Nicht einstufbar 
 

STYRENE (100-42-5) 

IARC-Gruppe 2A - Wahrscheinlich kanzerogen für den Menschen 
 

Reproduktionstoxizität : Nicht eingestuft 
 

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger 
Exposition 

: Kann die Atemwege reizen. 

 

METHYL METHACRYLATE (80-62-6) 

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger 
Exposition 

Kann die Atemwege reizen.  

 

LAURYL METHACRYLATE (90551-76-1) 

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger 
Exposition 

Kann die Atemwege reizen.  

 

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter 
Exposition 

: Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition. 
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Methacrylic acid (79-41-4) 

LOAEC (inhalativ, Ratte, Gas, 90 Tage) 350 ppm Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 413 (Subchronic Inhalation Toxicity: 90-
Day Study) 

 

TRIZINC BIS(ORTHOPHOSPHATE) (7779-90-0) 

LOAEL (oral, Ratte, 90 Tage) 53.8 mg/kg Körpergewicht Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 408 (Repeated Dose 
90-Day Oral Toxicity Study in Rodents) 

NOAEL (oral, Ratte, 90 Tage) 31.52 mg/kg Körpergewicht Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 408 (Repeated Dose 
90-Day Oral Toxicity Study in Rodents) 

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter 
Exposition 

Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition. 

 

STYRENE (100-42-5) 

LOAEL (oral, Ratte, 90 Tage) 2000 mg/kg Körpergewicht Animal: rat 

LOAEC (inhalativ, Ratte, Dampf, 90 Tage) 0.21 mg/l air Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 453 (Combined Chronic Toxicity / 
Carcinogenicity Studies) 

NOAEL (oral, Ratte, 90 Tage) 1000 mg/kg Körpergewicht Animal: rat 

NOAEL (subchronisch, oral, Tier/männlich, 90 Tage) 10 mg/kg Körpergewicht Animal: mouse, Animal sex: male 

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter 
Exposition 

Schädigt die Organe (Hörorgane) bei längerer oder wiederholter Exposition. 

 

Aspirationsgefahr : Nicht eingestuft 
 

METHYL METHACRYLATE (80-62-6) 

Viskosität, kinematisch 0.561 mm²/s 
 

STYRENE (100-42-5) 

Viskosität, kinematisch 0.77 mm²/s Temp.: 'other:' Parameter: 'kinematic viscosity (in mm²/s)' Remarks on result: 
'other:' 

11.2. Angaben über sonstige Gefahren 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben 

12.1. Toxizität 

Gewässergefährdend, kurzfristige (akut) : Nicht eingestuft 
Gewässergefährdend, langfristige (chronisch) : Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. 
Nicht schnell abbaubar 
 

METHYL METHACRYLATE (80-62-6) 

LC50 - Fisch [1] > 79 mg/l Test organisms (species): Oncorhynchus mykiss (previous name: Salmo 
gairdneri) 

EC50 - Krebstiere [1] 69 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna 

EC50 72h - Alge [1] > 110 mg/l Test organisms (species): Pseudokirchneriella subcapitata (previous names: 
Raphidocelis subcapitata, Selenastrum capricornutum) 

LOEC (chronisch) 68 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna Duration: '21 d' 

NOEC (chronisch) 37 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna Duration: '21 d' 

NOEC chronisch Fische 9.4 mg/l Test organisms (species): Danio rerio (previous name: Brachydanio rerio) 
Duration: '35 d' 
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Methacrylic acid (79-41-4) 

LC50 - Fisch [1] 85 mg/l Test organisms (species): Oncorhynchus mykiss (previous name: Salmo 
gairdneri) 

EC50 - Krebstiere [1] > 130 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna 

EC50 72h - Alge [1] 45 mg/l Test organisms (species): Pseudokirchneriella subcapitata (previous names: 
Raphidocelis subcapitata, Selenastrum capricornutum) 

EC50 72h - Alge [2] 20 mg/l Test organisms (species): Pseudokirchneriella subcapitata (previous names: 
Raphidocelis subcapitata, Selenastrum capricornutum) 

NOEC chronisch Fische 10 mg/l Test organisms (species): Danio rerio (previous name: Brachydanio rerio) 
Duration: '35 d' 

 

ROSIN (8050-09-7) 

LC50 - Fisch [1] 5.4 mg/l Test organisms (species): Danio rerio (previous name: Brachydanio rerio) 

LC50 - Fisch [2] 5.4 mg/l Test organisms (species): 

EC50 - Krebstiere [1] 911 mg/l /48 h 

EC50 72h - Alge [1] > 1000 mg/l 

NOEC (chronisch) 1000 mg/l Pseudokirchneriella subcapitata (Green algae) 
 

STYRENE (100-42-5) 

LC50 - Fisch [1] 10 mg/l Test organisms (species): Pimephales promelas 

EC50 - Krebstiere [1] 4.7 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna 

EC50 72h - Alge [1] 4.9 mg/l Test organisms (species): Pseudokirchneriella subcapitata (previous names: 
Raphidocelis subcapitata, Selenastrum capricornutum) 

EC50 96h - Alge [1] 6.3 mg/l Test organisms (species): Pseudokirchneriella subcapitata (previous names: 
Raphidocelis subcapitata, Selenastrum capricornutum) 

LOEC (chronisch) 2.06 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna Duration: '21 d' 

NOEC (chronisch) 1.01 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna Duration: '21 d' 
 

N,N-DIHYDROXETHYL-P-TOLUIDINE (3077-12-1) 

LC50 - Fisch [1] > 100 mg/l 

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

12.3. Bioakkumulationspotenzial 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

12.4. Mobilität im Boden 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung 

SG315 PART A  

PBT: noch nicht eingestuft 

vPvB: noch nicht eingestuft 

12.6. Endokrinschädliche Eigenschaften 

Keine weiteren Informationen verfügbar 
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12.7. Andere schädliche Wirkungen 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung 

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung 

Örtliche Vorschriften (Abfall) : Entsorgung muss gemäß den behördlichen Vorschriften erfolgen. 
Verfahren der Abfallbehandlung : Inhalt/Behälter gemäß den Sortieranweisungen des zugelassenen Einsammlers entsorgen. 
Empfehlungen für Entsorgung ins Abwasser : Entsorgung muss gemäß den behördlichen Vorschriften erfolgen. 
Empfehlungen für die Produkt-/Verpackung-
Abfallentsorgung 

: Auf sichere Weise gemäß den lokalen/ nationalen Vorschriften entsorgen. 

Zusätzliche Hinweise : Industrieabfall. 
Ökologie - Abfallstoffe : Freisetzung in die Umwelt vermeiden. 
EAK-Code : 08 04 09* - Klebstoff- und Dichtmassenabfälle, die organische Lösemittel oder andere 

gefährliche Stoffe enthalten 

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport 

Gemäß ADR / IMDG / IATA / ADN / RID 

ADR IMDG IATA ADN RID 

14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer 

UN 2924 UN 2924 UN 2924 UN 2924 UN 2924 

14.2. Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung 

ENTZÜNDBARER 
FLÜSSIGER STOFF, 

ÄTZEND, N.A.G. (Methyl 
Methacrylate; 2-

Methylpropenoic Acid) 

ENTZÜNDBARER 
FLÜSSIGER STOFF, 

ÄTZEND, N.A.G. (Methyl 
Methacrylate; 2-

Methylpropenoic Acid) 

Flammable liquid, 
corrosive, n.o.s. (Methyl 

Methacrylate; 2-
Methylpropenoic Acid) 

ENTZÜNDBARER 
FLÜSSIGER STOFF, 

ÄTZEND, N.A.G. (Methyl 
Methacrylate; 2-

Methylpropenoic Acid) 

ENTZÜNDBARER 
FLÜSSIGER STOFF, 

ÄTZEND, N.A.G. (Methyl 
Methacrylate; 2-

Methylpropenoic Acid) 

Eintragung in das Beförderungspapier 

UN 2924 
ENTZÜNDBARER 

FLÜSSIGER STOFF, 
ÄTZEND, N.A.G. (Methyl 

Methacrylate; 2-
Methylpropenoic Acid), 3 

(8), II, (D/E) 

UN 2924 
ENTZÜNDBARER 

FLÜSSIGER STOFF, 
ÄTZEND, N.A.G. (Methyl 

Methacrylate; 2-
Methylpropenoic Acid), 3 

(8), II 

UN 2924 Flammable liquid, 
corrosive, n.o.s. (Methyl 

Methacrylate; 2-
Methylpropenoic Acid), 3 

(8), II 

UN 2924 
ENTZÜNDBARER 

FLÜSSIGER STOFF, 
ÄTZEND, N.A.G. (Methyl 

Methacrylate; 2-
Methylpropenoic Acid), 3 

(8), II 

UN 2924 
ENTZÜNDBARER 

FLÜSSIGER STOFF, 
ÄTZEND, N.A.G. (Methyl 

Methacrylate; 2-
Methylpropenoic Acid), 3 

(8), II 

14.3. Transportgefahrenklassen 

3 (8) 3 (8) 3 (8) 3 (8) 3 (8) 

          

14.4. Verpackungsgruppe 

II II II II II 

14.5. Umweltgefahren 

Umweltgefährlich: Nein Umweltgefährlich: Nein 
Meeresschadstoff: Nein 

Umweltgefährlich: Nein Umweltgefährlich: Nein Umweltgefährlich: Nein 

Keine zusätzlichen Informationen verfügbar 
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14.6. Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender 

Landtransport 
Klassifizierungscode (ADR)  : FC  
Sondervorschriften (ADR) : 274 
Begrenzte Mengen (ADR) : 1L 
Freigestellte Mengen (ADR) : E2 
Verpackungsanweisungen (ADR) : P001, IBC02 
Sondervorschriften für die Zusammenpackung 
(ADR) 

: MP19  

Anweisungen für ortsbewegliche Tanks und 
Schüttgut-Container (ADR) 

: T11 

Sondervorschriften für ortsbewegliche Tanks und 
Schüttgut-Container (ADR) 

: TP2, TP27 

Tankcodierung (ADR) : L4BH 
Fahrzeug für die Beförderung in Tanks : FL 
Beförderungskategorie (ADR) : 2 
Sondervorschriften für die Beförderung- Betrieb 
(ADR) 

: S2, S20 

Nummer zur Kennzeichnung der Gefahr 
(Kemlerzahl) 

: 338  

Orangefarbene Tafeln : 

 
Tunnelbeschränkungscode (ADR) : D/E  
EAC-Code : •3WE  
PSA-Code : A(fl)  
 
Seeschiffstransport 
Sonderbestimmung (IMDG) : 274 
Begrenzte Mengen (IMDG) : 1 L 
Freigestellte Mengen (IMDG) : E2 
Verpackungsanweisungen (IMDG) : P001 
IBC-Verpackungsanweisungen (IMDG) : IBC02  
Tankanweisungen (IMDG) : T11  
Besondere Bestimmungen für Tanks (IMDG) : TP2, TP27  
EmS-Nr. (Brand) : F-E 
EmS-Nr. (Unbeabsichtigte Freisetzung) : S-C 
Staukategorie (IMDG) : B 
Stauung und Handhabung (IMDG) : SW2 
Eigenschaften und Bemerkungen (IMDG) : Verursacht Verätzungen der Haut, der Augen und der Schleimhäute. 
 
Lufttransport 
PCA freigestellte Mengen (IATA) : E2 
PCA begrenzte Mengen (IATA) : Y340 
PCA begrenzte max. Nettomenge (IATA) : 0.5L  
PCA Verpackungsvorschriften (IATA) : 352 
PCA Max. Nettomenge (IATA) : 1L 
CAO Verpackungsvorschriften (IATA) : 363 
CAO Max. Nettomenge (IATA) : 5L 
Sondervorschriften (IATA) : A3, A803 
ERG-Code (IATA) : 3CH 
 
Binnenschiffstransport 
Klassifizierungscode (ADN) : FC  
Sondervorschriften (ADN) : 274 
Begrenzte Mengen (ADN) : 1 L 
Freigestellte Mengen (ADN) : E2 
Ausrüstung erforderlich (ADN) : PP, EP, EX, A 
Lüftung (ADN) : VE01  
Anzahl der blauen Kegel/Lichter (ADN) : 1 
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Bahntransport 
Klassifizierungscode (RID) : FC  
Sonderbestimmung (RID) : 274 
Begrenzte Mengen (RID) : 1L 
Freigestellte Mengen (RID) : E2 
Verpackungsanweisungen (RID) : P001, IBC02 
Sondervorschriften für die Zusammenpackung 
(RID) 

: MP19  

Anweisungen für Tankfahrzeuge und 
Schüttgutcontainer (RID) 

: T11  

Besondere Bestimmungen für Tankfahrzeuge und 
Schüttgutcontainer (RID) 

: TP2, TP27  

Tankcodierungen für RID-Tanks (RID) : L4BH 
Beförderungskategorie (RID) : 2 
Expressgut (RID) : CE7 
Nummer zur Kennzeichnung der Gefahr (RID) : 338 

14.7. Massengutbeförderung auf dem Seeweg gemäß IMO-Instrumenten 

Nicht anwendbar 

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften 

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das 
Gemisch 

15.1.1. EU-Verordnungen 

REACH Anhang XVII (Beschränkungsliste) 

Enthält keine Stoffe, die im REACH-Anhang XVII (Beschränkungsbedingungen) gelistet sind 

REACH Anhang XIV (Zulassungsliste) 

Enthält keine Stoffe, die im REACH-Anhang XIV (Zulassungsliste) gelistet sind 

REACH Kandidatenliste (SVHC) 

Enthält keine Stoffe, die auf der REACH-Kandidatenliste gelistet sind 

PIC-Verordnung (Vorherige Zustimmung nach Inkenntnissetzung) 

Enthält keine Stoffe, die auf der PIC-Liste (Verordnung EU 649/2012 über die Aus- und Einfuhr gefährlicher Chemikalien) gelistet sind 

POP-Verordnung (Persistente Organische Schadstoffe) 

Enthält keine Stoffe, die auf der POP-Liste (Verordnung EU 2019/1021 über persistente organische Schadstoffe) gelistet sind 

Ozon-Verordnung (1005/2009) 

Enthält keine Stoffe, die auf der Ozon-Abbau-Liste (Verordnung EU 1005/2009 über Stoffe, die zum Abbau der Ozonschicht führen) gelistet sind 

VOC-Richtlinie (2004/42) 

VOC-Gehalt : 62 – 63 % 

Verordnung zu Ausgangsstoffen für Explosivstoffe (EU 2019/1148) 

Enthält keine Stoffe, die auf der Liste zu Ausgangsstoffen für Explosivstoffe (Verordnung EU 2019/1148 über die Vermarktung und Verwendung 
von Ausgangsstoffen für Explosivstoffe) gelistet sind 

Drogenausgangsstoff-Verordnung (EC 273/2004) 

Enthält keine Stoffe, die auf der Drogenausgangsstoff-Liste (Verordnung EG 273/2004 über die Herstellung und das Inverkehrbringen bestimmter 
Substanzen, die bei der unerlaubten Herstellung von Suchtstoffen und psychotropen Substanzen verwendet werden) gelistet sind 
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15.1.2. Nationale Vorschriften 

Frankreich 

Berufskrankheiten 

Code Beschreibung 

RG 65 Ekzematiforme Läsionen des allergischen Mechanismus 

RG 66 Berufsbedingte Rhinitis und Asthma 

RG 82 Durch Methylmethacrylat verursachte Zustände 

Deutschland 

Beschäftigungsbeschränkungen : Beschränkungen gemäß Mutterschutzgesetz (MuSchG) beachten. 
Beschränkungen gemäß Jugendarbeitsschutzgesetz (JArbSchG) beachten. 

Wassergefährdungsklasse (WGK) : WGK 3, Stark wassergefährdend (Einstufung nach AwSV, Anlage 1). 
Störfall-Verordnung (12. BImSchV) :  Unterliegt nicht der Störfall-Verordnung (12. BImSchV) 

Niederlande 

ABM-Kategorie : A(3) - Gefährlich für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche 
Wirkungen haben 

SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen : LAURYL METHACRYLATE,ROSIN sind gelistet 
SZW-lijst van mutagene stoffen : LAURYL METHACRYLATE,ROSIN sind gelistet 
SZW-lijst van reprotoxische stoffen – Borstvoeding : Es ist keiner der Bestandteile gelistet 
SZW-lijst van reprotoxische stoffen – 
Vruchtbaarheid 

: Es ist keiner der Bestandteile gelistet 

SZW-lijst van reprotoxische stoffen – Ontwikkeling : STYRENE ist gelistet 

Dänemark 

Brandschutzklasse : Klasse II-1 
Lagereinheit : 5 Liter 
Anmerkungen zur Einstufung : R10 <H225;H314;H317;H335;H373;H412>; Notfall-Management-Richtlinien für die 

Lagerung von entzündlichen Flüssigkeiten müssen befolgt werden 
Dänische nationale Vorschriften : Das Produkt darf von Jugendlichen unter 18 Jahren nicht verwendet werden 

Schwangere/stillende Frauen, die mit dem Stoff arbeiten, dürfen nicht in direkten Kontakt 
mit ihm geraten 

Schweiz 

Lagerklasse (LK) : LK 3 - Entzündliche Flüssigkeiten 

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung 

Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgeführt 

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben 

Änderungshinweise: 
Revision - Siehe : *. 
 

Abkürzungen und Akronyme: 

CAS-Nr. Chemical Abstract Service - Nummer 

ADN Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf Binnenwasserstraßen 

ADR Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße 

ATE Schätzwert der akuten Toxizität 

BKF Biokonzentrationsfaktor 

BLV Biologischer Grenzwert 

BOD Biochemischer Sauerstoffbedarf (BSB) 

CLP Verordnung zur Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung; Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 
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Abkürzungen und Akronyme: 

COD Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB) 

DMEL Abgeleitete Expositionshöhe mit minimaler Beeinträchtigung 

DNEL Abgeleitete Expositionshöhe ohne Beeinträchtigung 

EC50 Mittlere effektive Konzentration 

EG-Nr. Europäische Gemeinschaft Nummer 

ED Endokrinschädliche Eigenschaften 

EN Europäische Norm 

IARC Internationale Agentur für Krebsforschung 

IOELV Arbeitsplatz-Richtgrenzwerte 

IATA Verband für den internationalen Lufttransport 

IMDG Gefahrgutvorschriften für den internationalen Seetransport 

LC50 Für 50 % einer Prüfpopulation tödliche Konzentration 

LD50 Für 50 % einer Prüfpopulation tödliche Dosis (mediane letale Dosis) 

LOAEL Niedrigste Dosis mit beobachtbarer schädlicher Wirkung 

N.A.G. Nicht Anderweitig Genannt 

NOAEC Konzentration ohne beobachtbare schädliche Wirkung 

NOAEL Dosis ohne beobachtbare schädliche Wirkung 

NOEC Höchste geprüfte Konzentration ohne beobachtete schädliche Wirkung 

OEL Arbeitsplatzgrenzwert 

OECD Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 

PBT Persistenter, bioakkumulierbarer und toxischer Stoff 

PNEC Abgeschätzte Nicht-Effekt-Konzentration 

REACH Verordnung zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe, Verordnung (EG) Nr. 
1907/2006 

RID Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter 

SDB Sicherheitsdatenblatt 

STP Kläranlage 

ThSB Theoretischer Sauerstoffbedarf (ThSB) 

TLM Median Toleranzgrenze 

TRGS Technische Regeln für Gefahrstoffe 

vPvB Sehr persistent und sehr bioakkumulierbar 

VOC Flüchtige organische Verbindungen 

WGK Wassergefährdungsklasse 

 
Datenquellen : ECHA (Europäische Chemikalienagentur). 
 

Vollständiger Wortlaut der H- und EUH-Sätze: 

Acute Tox. 3 (Dermal) Akute Toxizität (dermal), Kategorie 3 

Acute Tox. 4 (Inhalativ) Akute Toxizität (inhalativ), Kategorie 4 

Acute Tox. 4 (Oral) Akute Toxizität (oral), Kategorie 4 



SG315 PART A 
Sicherheitsdatenblatt  
gemäß REACH-Verordnung (EG) 1907/2006 einschließlich Änderungsverordnung (EU) 2020/878 
 

   

23/08/2023 (Überarbeitungsdatum) DE (Deutsch) 30/31 

Vollständiger Wortlaut der H- und EUH-Sätze: 

Aquatic Acute 1 Akut gewässergefährdend, Kategorie 1 

Aquatic Chronic 1 Chronisch gewässergefährdend, Kategorie 1 

Aquatic Chronic 2 Chronisch gewässergefährdend, Kategorie 2 

Aquatic Chronic 3 Chronisch gewässergefährdend, Kategorie 3 

EUH208 Enthält METHYL METHACRYLATE(80-62-6), ROSIN(8050-09-7), BIS(METHACRYLOYLOXYETHYL) HYDROGEN 
PHOSPHATE(32435-46-4). Kann allergische Reaktionen hervorrufen. 

Eye Dam. 1 Schwere Augenschädigung/Augenreizung, Kategorie 1 

Eye Irrit. 2 Schwere Augenschädigung/Augenreizung, Kategorie 2 

Flam. Liq. 2 Entzündbare Flüssigkeiten, Kategorie 2 

Flam. Liq. 3 Entzündbare Flüssigkeiten, Kategorie 3 

H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. 

H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar. 

H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. 

H311 Giftig bei Hautkontakt. 

H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. 

H315 Verursacht Hautreizungen. 

H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. 

H318 Verursacht schwere Augenschäden. 

H319 Verursacht schwere Augenreizung. 

H332 Gesundheitsschädlich bei Einatmen. 

H335 Kann die Atemwege reizen. 

H361d Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen. 

H372 Schädigt die Organe bei längerer oder wiederholter Exposition. 

H373 Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition. 

H400 Sehr giftig für Wasserorganismen. 

H410 Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung. 

H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. 

H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. 

Repr. 2 Reproduktionstoxizität, Kategorie 2 

Skin Corr. 1A Verätzung/Reizung der Haut, Kategorie 1, Unterkategorie 1A 

Skin Irrit. 2 Verätzung/Reizung der Haut, Kategorie 2 

Skin Sens. 1 Sensibilisierung der Haut, Kategorie 1 

Skin Sens. 1B Sensibilisierung der Haut, Kategorie 1B 

STOT RE 1 Spezifische Zielorgan-Toxizität (wiederholte Exposition), Kategorie 1 

STOT RE 2 Spezifische Zielorgan-Toxizität (wiederholte Exposition), Kategorie 2 

STOT SE 3 Spezifische Zielorgan-Toxizität (einmalige Exposition), Kategorie 3, Atemwegsreizung 

 
Die Einstufung entspricht : ATP 12 

Sicherheitsdatenblatt (SDB), EU 
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Diese Informationen basieren auf unserem aktuellen Wissen und sollen das Produkt nur im Hinblick auf Gesundheit, Sicherheit und 
Umweltbedingungen beschreiben. Sie dürfen also nicht als Garantie für spezifische Eigenschaften des Produktes ausgelegt werden.


