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DRAWIN Go6Bl + Pfaff GmbH
. . KLEBSTOFFE COMPOSITE KUNSTHARZE
Sicherheitsdatenblatt (1907/2006/EG) www.goessl-pfaff.de
Material: 60008097 ELASTOSIL® E14 ROT
Version 5.0 (DE) Druckdatum 17.11.2022 Uberarbeitungsdatum: 16.11.2022

IABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens

1.1 Produktidentifikator
Handelsname: ELASTOSIL® E14 ROT

| Dieser Stoff/dieses Gemisch enthalt Nanoformen

1.2  Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

Verwendung des Stoffes / des Gemisches:
Industriell.
Rohstoff fur: Elastomerprodukte .

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstelit

Hersteller/Lieferant: DRAWIN Vertriebs-GmbH
StralRe/Postfach: Rudolf-Diesel-Stralle 15
Nat.-Kennz./PLZ/Ort: D 85521 Riemerling
Telefon: +49 89 60869-0
Auskunft zum Sicherheitsdatenblatt: Telefon +49 8677 83-4888
E-Mail WLCP-MSDS@wacker.com

1.4 Notrufnummer
Notfallauskunft: +49 89 220 61012

IABSCHNITT 2: Mégliche Gefahren

21 Einstufung des Stoffs oder Gemischs
Einstufung gemass der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008:
Kein gefahrlicher(s) Stoff oder Gemisch.

2.2 Kennzeichnungselemente
Kennzeichnung gemass der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008:

Keine GHS-Kennzeichnung erforderlich.

Code Zusatzliche Kennzeichnung
EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhaltlich.

2.3  Sonstige Gefahren

Es liegen keine Angaben vor.

Endokrinschadliche Eigenschaften - menschliche Gesundheit: Der Stoff/dieses Gemisch enthalt keine Bestandteile, die gemafn
REACH Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der Kommission oder der delegierten Verordnung (EU)
2018/605 der Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschadliche Eigenschaften aufweisen.

Endokrinschadliche Eigenschaften - Umwelt: Der Stoff/dieses Gemisch enthélt keine Bestandteile, die gemalR REACH Artikel
57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der Kommission oder der delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der
Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschadliche Eigenschaften aufweisen.

IABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen
3.1  Stoffe

nicht anwendbar

3.2 Gemische
3.21 Chemische Charakterisierung

Polydimethylsiloxan und Fillstoff und Hilfsstoff und Acetoxysilanvernetzer
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3.2.2 Gefahrliche Inhaltsstoffe

Quarz | >10-<25%
CAS-Nr.: 14808-60-7 EG-Nr.: 238-878-4 \
INHA [[1]

Einstufung gemass der Verordnung (EG) STOT RE 1, inhalativ / H372 (Lungen)
Nr. 1272/2008*

Triacetoxymethylsilan | <3 %
CAS-Nr.: 4253-34-3 EG-Nr.: 224-221-9 |

INHA [1] REACH Nr.: 01-2119962266-32

Einstufung gemass der Verordnung (EG) [Skin Corr. 1C / H314; Acute Tox. 4, oral / H302; Eye Dam. 1/ H318

Nr. 1272/2008* EUHO014

Oligomere und Polymere von Methyltriacetoxysilan \ <3 %
CAS-Nr.: 160738-91-0 \

INHA 1]

Einstufung geméss der Verordnung (EG) Skin Corr. 1B / H314; Eye Dam. 1/ H318
Nr. 1272/2008*

Typ: INHA: Inhaltsstoff, VERU: Verunreinigung

REACH-registrierte Stoffe kdnnen als Verunreinigungen enthalten sein. Diese fuhren in der Regel nicht zur Angabe von
identifizierten Verwendungen und Expositionsszenarien im Sicherheitsdatenblatt.

[1] = Gesundheits- oder umweltgefahrdender Stoff; [2] = Stoff, fur den ein gemeinschaftlicher Grenzwert fur die Exposition am
Arbeitsplatz gilt; [3] = PBT-Stoff; [4] = vPvB-Stoff; [5] = Endokrinschadliche Eigenschaften

*Die Angaben zur Einstufung sind in Kapitel 16 erlautert.
Das Produkt ist nicht kennzeichnungspflichtig, da die kristalline Kieselsaure fest in die Matrix eingebunden ist.

Dieses Produkt enthalt keine besonders besorgniserregenden Stoffe (REACH-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Artikel 57)
oberhalb = 0,1%.

[ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaRnahmen |
4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-MaRBnahmen

Allgemeines:
Bei Unfall oder Unwohlsein arztlichen Rat einholen (wenn mdéglich, Etikett oder SDB vorzeigen).

Nach Augenkontakt:
Sofort mit viel Wasser splilen. Bei anhaltender Reizung arztlichen Rat einholen.

Nach Hautkontakt:
Produkt mit Tuch oder Papier entfernen. Mit viel Wasser oder Wasser und Seife abwaschen. Bei sichtbarer Hautveranderung
oder Beschwerden arztlichen Rat einholen (wenn mdglich Etikett oder SDB vorzeigen).

Nach Einatmen:
Produkt kann unter normalen Umstanden nicht eingeatmet werden.

Nach Verschlucken:
Reichlich Wasser in kleinen Portionen trinken lassen. Kein Erbrechen herbeifiihren.

4.2  Wichtigste akute und verzoégert auftretende Symptome und Wirkungen
Relevante Angaben befinden sich in anderen Teilen dieses Abschnitts.
4.3 Hinweise auf drztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Weitere Informationen zur Toxikologie im Abschnitt 11 sind zu beachten.

[ABSCHNITT 5: MaRnahmen zur Brandbekimpfung
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5.1 Loschmittel

Geeignete Loschmittel:
alkoholbestandiger Schaum , Kohlendioxid , Wassernebel , Sprinkleranlage , Sand , Léschpulver .

Aus Sicherheitsgriinden ungeeignete Loschmittel:
Wasserstrahl .

5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Im Brandfall Entstehung gefahrlicher Brandgase oder Dampfe mdglich. Die Exposition gegeniiber Verbrennungsprodukten kann
eine Gefahr fur die Gesundheit sein! Gefahrliche Brandprodukte: giftige und sehr giftige Rauchgase .

5.3  Hinweise fiir die Brandbekdmpfung

Besondere Schutzausriistung bei der Brandbekampfung:
Umgebungsluftunabhangiges Atemschutzgerat verwenden. Ungeschiitzte Personen fernhalten.

IABSCHNITT 6: MaRnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1 Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausriistungen und in Notfillen anzuwendende Verfahren

Bereich absichern. Personliche Schutzausriistung tragen (vgl. Abschnitt 8). Ungeschlitzte Personen fernhalten. Beriihrung mit
den Augen und der Haut vermeiden. Gase/Dampfe/Aerosole nicht einatmen. Wenn Material freigesetzt wurde, auf Rutschgefahr
aufmerksam machen. Nicht durch verschittetes Material laufen.

6.2 UmweltschutzmaBnahmen

Nicht in Gewasser, Abwasser und in den Boden gelangen lassen. Leck schlieRen, wenn dies ohne Gefahrdung maoglich ist.
Verunreinigtes Wasser/Léschwasser zurlickhalten. Entsorgung in vorschriftsmafig gekennzeichneten Behaltern. Beim Auslaufen
in Gewasser, Kanalisation oder in den Untergrund zusténdige Behorde benachrichtigen.

6.3  Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung

Um Haftung zu vermeiden, die Oberflache mit Sand oder Bleicherde bestduben und Material mechanisch aufnehmen.
Verschuttetes Material aufkehren oder zusammenkratzen und in einen Spezialbehélter fur chemischen Abfall geben. Den
eventuell verbleibenden rutschigen Belag mit Waschmittel / Seifenlésung oder anderem bioabbaubarem Reiniger beseitigen. Zur
Verbesserung der Griffigkeit Sand oder anderes inertes, korniges Material auftragen.

Zusatzliche Hinweise:
Dampfe absaugen. Ziindquellen beseitigen. Ex-Schutz beachten. Angaben unter Punkt 7. beachten.

6.4 Verweis auf andere Abschnitte

Relevante Angaben in anderen Abschnitten sind zu beachten. Dies gilt im Besonderen fiir Angaben zur persdnlichen
Schutzausriistung (Abschnitt 8) und zur Entsorgung (Abschnitt 13).

|ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

71 SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung

Hinweise zum sicheren Umgang:
Fur gute Raum- und Arbeitsplatzbe- und -entliiftung sorgen. Absaugung am Objekt erforderlich. Von unvertraglichen Stoffen
geman Punkt 10 fernhalten. Angaben in Abschnitt 8 beachten.

Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz:

Produkt kann Essigsaure abspalten. Dampfe kénnen in geschlossenen Raumen mit Luft Gemische bilden, die in Gegenwart von
Zindquellen zur Explosion fihren, auch in leeren, ungereinigten Behaltern. Von Zindquellen fernhalten und nicht rauchen.
Mafinahmen gegen elektrostatische Aufladung treffen. Gefahrdete Behalter mit Wasser kiihlen.

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertraglichkeiten

Anforderung an Lagerrdume und Behilter:
Ortliche behérdliche Vorschriften beachten.

Zusammenlagerungshinweise:
Ortliche behérdliche Vorschriften beachten.
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7.3

Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen:
Trocken und kiihl lagern. Vor Feuchtigkeit schiitzen. Behalter an einem gut geliifteten Ort aufbewahren.

Lagerklasse (TRGS 510): 12
Spezifische Endanwendungen

Es liegen keine Angaben vor.

IABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Personliche Schutzausriistungen

8.1

Zu liberwachende Parameter
Luftgrenzwerte am Arbeitsplatz (TRGS 900):

Stoff Typ mg/m?3 ppm Staubfrakt. Fasern/m?
Essigsaure AGW 25,0 10,0

Essigsaure EU 25,0 10,0

Zinn-Verbindungen (organische) AGW  |0,009 0,0018

Essigsaure: Uberschreitungsfaktor 2(1); Anmerkungen DFG, EU und Y (= ein Risiko der Fruchtschadigung braucht bei Einhaltung
des Arbeitsplatzgrenzwertes und des biologischen Grenzwertes (BGW) nicht beflirchtet zu werden) (Stand: Dezember 2007).
Essigsaure: Der Kurzzeitwert des EU-Grenzwertes ist 50 mg/m3 (= 20 ppm).

n-Butylzinnverbindungen: Uberschreitungsfaktor 1 (I); Bemerkungen H, 10, 11, AGS und Z (Di- und Tri-n-butyl-) bzw. Y (Mono-
und Tetra-n-butyl-).

Derived No-Effect Level (DNEL):

Triacetoxymethylsilan

Anwendungsbereich: Wert:

Arbeiter; inhalativ; systemisch (Langzeit) systemisch (akut) 25 mg/m?
Arbeiter; dermal; systemisch (Langzeit) systemisch (akut) 14,5 mg/kg/Tag
\Verbraucher; inhalativ; lokal (Langzeit) lokal (akut) 5,1 mg/m?
Verbraucher; dermal; systemisch (Langzeit) systemisch (akut)[7,2 mg/kg/Tag
\Verbraucher; oral; systemisch (Langzeit) systemisch (akut) |1 mg/kg/Tag

Predicted No Effect Concentration (PNEC):

Triacetoxymethylsilan
Anwendungsbereich: Wert:

SuRwasser 1,0 mg/l

Der Wert wurde fiir das entsprechende Silantriol
(Hydrolyseprodukt) ermittelt.

Meerwasser 0,170 mg/l

Der Wert wurde fiir das entsprechende Silantriol
(Hydrolyseprodukt) ermittelt.

Intermittierende Einleitung 10 mg/l

Der Wert wurde fir das entsprechende Silantriol
(Hydrolyseprodukt) ermittelt.

Sediment (StiRwasser) 0,80 mg/kg Feuchtgewicht

Der Wert wurde fir das entsprechende Silantriol
(Hydrolyseprodukt) ermittelt.

Sediment (Meerwasser) 0,080 mg/kg Feuchtgewicht

Der Wert wurde fir das entsprechende Silantriol
(Hydrolyseprodukt) ermittelt.

Boden 0,13 mg/kg Feuchtgewicht

Der Wert wurde fiir das entsprechende Silantriol
(Hydrolyseprodukt) ermittelt.

Klaranlage 10 mg/I
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8.2
8.21

8.2.2

Begrenzung und Uberwachung der Exposition
Begrenzung und Uberwachung der Exposition am Arbeitsplatz

Allgemeine Schutz- und HygienemaBnahmen:

Allgemeine HygienemafRnahmen beim Umgang mit chemischen Stoffen beachten. Gase/Dampfe/Aerosole nicht einatmen. Bei
ausreichender Bellftung verwenden. Beriihrung mit den Augen und der Haut vermeiden. Vorbeugender Hautschutz wird
empfohlen. Beschmutzte, getrankte Kleidung sofort ausziehen. Arbeitsbereiche regelmafig reinigen. Duschen und
Augenduschen bereitstellen. Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen.

Zusatzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen

Angaben in Abschnitt 7 beachten. Nationale behdrdliche Vorschriften beachten.
Personliche Schutzausriistung:

Atemschutz

Wenn eine inhalative Exposition oberhalb des Arbeitsplatz-Grenzwerts nicht ausgeschlossen werden kann, ist eine geeignete
Atemschutzausristung zu verwenden. Geeignetes Atemschutzgerat: Atemschutzgerat mit Vollmaske, entsprechend anerkannten
Normen wie EN 136.

Empfohlener Filtertyp: Gasfilter ABEK (bestimmte anorganische, organische und saure Gase und Dampfe; Ammoniak/Amine),
entsprechend anerkannten Normen wie EN 14387

Die Tragezeitbegrenzung fir Atemschutz sowie Hinweise des Gerateherstellers sind zu beachten.

Augenschutz

Schutzbrille .

Handschutz

Beim Umgang mit dem Produkt sind jederzeit Schutzhandschuhe zu tragen, entsprechend anerkannter Normen wie EN374.

Empfohlenes Handschuhmaterial: Schutzhandschuhe aus Butylkautschuk
Materialstarke: > 0,3 mm
Durchbruchzeit: > 480 min

Empfohlenes Handschuhmaterial: Schutzhandschuhe aus Nitrilkautschuk
Materialstarke: > 0,1 mm
Durchbruchzeit: 60 - 120 min

Bitte Angaben des Handschuhlieferanten in Bezug auf Durchlassigkeit und Durchbruchzeit beachten. Auch die spezifischen,
ortsbezliglichen Bedingungen, unter welchen das Produkt eingesetzt wird, in Betracht ziehen, wie Schnittgefahr, Abrieb und
Kontaktdauer. Es ist zu beachten, dass die tagliche Gebrauchsdauer eines Chemikalienschutzhandschuhs in der Praxis wegen
der vielen Einflussfaktoren (beispielsweise Temperatur) deutlich kiirzer als die durch Tests ermittelte Permeationszeit sein kann.

Korperschutz
Schutzkleidung .
Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition

Nicht in Gewasser, Abwasser und in den Boden gelangen lassen.

IABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1

Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Eigenschaft: Wert: Methode:
Aggregatzustand............cccceeeeviieeeiiiieeesiieeeeenn. s flUSSIQ
Paste
rot
Geruch .....ccocceeviiiiiiiiiic e Stechend
Geruchsschwelle keine Daten vorhanden
Schmelzpunkt.................... : entfallt
Siedepunkt/Siedebereich entfallt
Untere Explosionsgrenze entfallt
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Obere Explosionsgrenze : entfallt
Flammpunkt entfallt (DIN 53213)
Ziandtemperatur ;. 460°C (DIN 51794)
Thermische Zersetzung : entfallt
pH-Wert........ccccoviiiiiiiiiiiiiieevvieeevveeeeeeeeeee .. Nicht anwendbar. Produkt reagiert mit Wasser sauer.

keine Daten vorhanden

Viskositat, dynamisch nicht anwendbar

Wasserloslichkeit .............ccccceeccveevicieeeviieeeeen s praktisch unléslich
| Verteilungskoeffizient: n-Octanol/Wasser : nicht anwendbar
Dampfdruck.........ceeverieeiiieeeeee e ;. entfallt
Dichte........coceeeivrcreenne : 1,15 g/cm?® (20 °C) (DIN 53479)

Relative Dampfdichte keine Daten vorhanden
PartikelgrofRenverteilung ...............cc.ccccvveeeeueeeee.... s Nicht anwendbar.

9.2 Sonstige Angaben

Explosionsgrenzen flr freigesetzte Essigsaure: 4 - 17 Vol%.

Eigenschaft: Wert: Methode:
Verdampfungsgeschwindigkeit..............................  keine Daten vorhanden
Molekulargewicht ...........ccccccccevviieiiiicieeeveeeee. s nicht anwendbar

[ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitit
10.1 — 10.3 Reaktivitdt; Chemische Stabilitat; Moglichkeit gefahrlicher Reaktionen

Bei sachgemafier Lagerung und Handhabung keine gefahrlichen Reaktionen bekannt.

Relevante Angaben sind gegebenenfalls in anderen Teilen dieses Abschnitts enthalten.
10.4 Zu vermeidende Bedingungen

Feuchtigkeit, Hitze, offene Flammen und andere Ziindquellen.
10.5 Unvertragliche Materialien

Reagiert mit: Wasser , basischen Stoffen und Alkoholen . Die Reaktion erfolgt unter Bildung von Essigsaure.
10.6 Gefdhrliche Zersetzungsprodukte

Bei Hydrolyse Essigsaure. Messungen haben ergeben, dass bei Temperaturen ab ca. 150 °C durch oxidativen Abbau eine
geringe Menge Formaldehyd abgespalten wird.

IABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben
11.1 Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
11.1.1  Akute Toxizitat

Daten zum Produkt:

Expositionswege |[Ergebnis/Wirkung

Oral LD50 > 2000 mg/kg
Spezies: Ratte, Quelle: Analogieschluss
dermal LD50 > 2009 mg/kg

Spezies: Kaninchen, Quelle: Analogieschluss
11.1.2 Atz-/Reizwirkung auf die Haut

Daten zum Produkt:

Keine Hautreizung
(Spezies: Kaninchen, Quelle: Analogieschluss)

11.1.3 Schwere Augenschadigung/-reizung
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Daten zum Produkt:

Keine Augenreizung

(Spezies: Rinderhornhaut, Testsystem: in vitro-Test, Methode: OECD 437, Quelle: Analogieschluss)
Keine Augenreizung

(Spezies: Kaninchen, Quelle: Analogieschluss)

11.1.4 Sensibilisierung der Atemwege/Haut
Beurteilung:
Zu diesem Endpunkt liegen keine toxikologischen Priifdaten fir das Gesamtprodukt vor.

Daten zum Produkt:

Expositionswege |[Ergebnis
Einatmung Es liegen keine Angaben vor.

11.1.5 Keimzell-Mutagenitat
Beurteilung:

Zu diesem Endpunkt liegen keine toxikologischen Priifdaten fir das Gesamtprodukt vor.

11.1.6 Karzinogenitat

Beurteilung:

Zu diesem Endpunkt liegen keine toxikologischen Priifdaten fir das Gesamtprodukt vor.
11.1.7 Reproduktionstoxizitat

Beurteilung:

Zu diesem Endpunkt liegen keine toxikologischen Priifdaten fir das Gesamtprodukt vor.
11.1.8 Spezifische Zielorgan-Toxizitét - einmalige Exposition

Beurteilung:

Zu diesem Endpunkt liegen keine toxikologischen Priifdaten fiir das Gesamtprodukt vor.
11.1.9 Spezifische Zielorgan-Toxizitét - wiederholte Exposition

Beurteilung:

Zu diesem Endpunkt liegen keine toxikologischen Priifdaten fir das Gesamtprodukt vor.
11.1.10 Aspirationsgefahr

Beurteilung:

Auf Grund der physikalisch-chemischen Eigenschaften des Produktes ist mit einer Aspirationsgefahr nicht zu rechnen.
11.2 Angaben uber sonstige Gefahren
11.2.1 Endokrinschadliche Eigenschaften

Der Stoff/dieses Gemisch enthélt keine Bestandteile, die gemall REACH Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU)
2017/2100 der Kommission oder der delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr
endokrinschadliche Eigenschaften aufweisen.

11.2.2 Zusatzliche toxikologische Hinweise

Produkt spaltet unter Einfluf von Feuchtigkeit eine geringe Menge Essigsaure (64-19-7) ab. Diese reizt Haut und Schleimhaute.

IABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben
12.1 Toxizitit

Beurteilung:

Bewertung auf Basis von 6kotoxikologischen Prifungen mit ahnlichen Produkten unter Berlicksichtigung der physikalisch-
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chemischen Eigenschaften: Fiir dieses Produkt sind keine einstufungsrelevanten Effekte auf Wasserorganismen zu erwarten.
Nach derzeitiger Erfahrung keine nachteiligen Einwirkungen in Klaranlagen zu erwarten.

Daten zum Produkt:

Ergebnis/Wirkung Spezies/Testsystem Quelle
ErC50: > 100 mg/l (gemessen) statischer Test Analogieschluss
Desmodesmus subspicatus (Grinalge) (72 h) OECD 201

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit
Beurteilung:

Siliconanteil: Biologisch nicht abbaubar. Abscheidung durch Sedimentation. Das Hydrolyseprodukt (Essigsaure) ist biologisch
leicht abbaubar.

12.3 Bioakkumulationspotenzial
Beurteilung:
Polymerkomponente: Bioakkumulation unwahrscheinlich.
12.4 Mobilitat im Boden
Bewertung:
Siliconanteil: Unldslich in Wasser.
12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
Es liegen keine Angaben vor.
12.6 Endokrinschédliche Eigenschaften

Der Stoff/dieses Gemisch enthalt keine Bestandteile, die gemal REACH Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU)
2017/2100 der Kommission oder der delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr
endokrinschadliche Eigenschaften aufweisen.

12.7 Andere schédliche Wirkungen
keine bekannt
Weitere Hinweise

Im vulkanisierten Zustand unléslich in Wasser. Durch Filtration gut von Wasser trennbar.

|ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung
13.1.1  Produkt

Empfehlung:

Material, das nicht weiterverwendet, aufbereitet oder recycelt werden kann, sollte in einer zugelassenen Einrichtung gemafn
nationalen, staatlichen und 6rtlichen Vorschriften entsorgt werden. Abhangig von den Vorschriften konnen
Abfallbehandlungsmethoden beispielsweise Ablagerung in einer Deponie oder Verbrennung umfassen.

13.1.2 Ungereinigte Verpackungen

Empfehlung:

Verpackungen sind restlos zu entleeren (tropffrei, rieselfrei, spachtelrein). Verpackungen sind unter Beachtung der jeweils
geltenden ortlichen/nationalen Bestimmungen bevorzugt einer Wiederverwendung bzw. Verwertung zuzufiihren. Nicht
reinigungsfahige Verpackungen sind wie der Stoff zu entsorgen.

13.1.3 Abfallschlisselnummer (EG)

Fur dieses Produkt kann keine Abfallschliissel-Nummer gemaf europdischem Abfallkatalog (AVV) festgelegt werden, da erst der
Verwendungszweck durch den Verbraucher eine Zuordnung erlaubt. Die Abfallschlissel-Nummer ist innerhalb der EU in
Absprache mit dem Entsorger festzulegen.
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IABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

14.1 — 14.4 UN-Nummer; OrdnungsgemaRe UN-Versandbezeichnung; Transportgefahrenklassen; Verpackungsgruppe

14.5

14.6

14.7

StraBe ADR:

Bewertung......c..cccoccevvieeeiicieeeeieeeennnn . kein Gefahrgut
Bahn RID:

Bewertung.........ccccccevviieeeiiceeeeieeeennnn s kein Gefahrgut
Seeschiffstransport IMDG-Code:
Bewertung..........ccocccevviieeeiiiieeevneeeeennn . kein Gefahrgut
Lufttransport ICAO-TI/IATA-DGR:
Bewertung.........cccocccevviieeeiiiiieivieeeeennn . kein Gefahrgut

Umweltgefahren

Umweltgefahrdend: nein

Besondere VorsichtsmaBnahmen fiir den Verwender

Relevante Angaben in anderen Abschnitten sind zu beachten.

Massengutbeférderung gemaR Anhang Il des MARPOL-Ubereinkommens und gemiR IBC-Code

Es ist keine Massengutbeforderung in Tankschiffen beabsichtigt.

IABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1

Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den Stoff oder das
Gemisch

Nationale und értliche Vorschriften sind zu beachten.
Angaben zur Kennzeichnung befinden sich in Kapitel 2 dieses Dokuments.

Richtlinie 2012/18/EU des Europaischen Parlaments und des Rates zur Beherrschung der Gefahren schwerer Unfélle mit
geféahrlichen Stoffen (Seveso lll):

Nicht anwendbar
Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft:

Stoff Gehalt [%] | Nummer / Klasse Bemerkung

Organische Stoffe 76,8009 5.2.5/ohne

Wassergefiahrdungsklasse:
schwach wassergefahrdend (Einstufung nach AwSV, Anlage 1 (5.2))

Sonstige Vorschriften, Beschrankungen und Verbote:

Chemikalien-Verbotsverordnung (ChemVerbotsV): Dieses Produkt unterliegt beim Inverkehrbringen in Deutschland nicht der
Chemikalien-Verbotsverordnung.

Verordnung (EG) Nr. 649/2012 des Europaischen Parlaments und des Rates uber die Aus- und Einfuhr gefahrlicher Chemikalien:
Nicht anwendbar

Verordnung (EU) Nr. 2019/1148 Uber die Vermarktung und Verwendung von Ausgangsstoffen fir Explosivstoffe - ANHANG I.
BESCHRANKTE AUSGANGSSTOFFE FUR EXPLOSIVSTOFFE: Nicht anwendbar

Verordnung (EU) Nr. 2019/1148 tber die Vermarktung und Verwendung von Ausgangsstoffen fiir Explosivstoffe - ANHANG II.
MELDEPFLICHTIGE AUSGANGSSTOFFE FUR EXPLOSIVSTOFFE: Nicht anwendbar

Angaben zum Internationalen Registrierstatus
Sofern relevante Angaben zu einzelnen Stoffinventaren vorliegen, sind diese nachfolgend aufgefiihrt.

Japan ... : ENCS (Handbook of Existing and New Chemical Substances):
Dieses Produkt ist gelistet oder im Einklang mit dem Stoffinventar.

Seite 9/11




)

DRAWIN
Sicherheitsdatenblatt (1907/2006/EG)
Material: 60008097 ELASTOSIL® E14 ROT
Version 5.0 (DE) Druckdatum 17.11.2022 Uberarbeitungsdatum: 16.11.2022
ChINA...cciie e . IECSC (Inventory of Existing Chemical Substances in China):
Dieses Produkt ist nicht gelistet oder nicht im Einklang mit dem Stoffinventar.
Kanada.........ccceeeiviieeecieee e . DSL (Domestic Substance List):
Dieses Produkt ist nicht gelistet oder nicht im Einklang mit dem Stoffinventar.
Philippinen.........ccooovviiiiiieiiceieecceee e . PICCS (Philippine Inventory of Chemicals and Chemical Substances):
Dieses Produkt ist nicht gelistet oder nicht im Einklang mit dem Stoffinventar.
Vereinigte Staaten von Amerika (USA)....... : TSCA (Toxic Substance Control Act Chemical Substance Inventory):
Alle Komponenten dieses Produkts sind aktiv gelistet oder im Einklang mit dem
Stoffinventar.
TAIWAN oo . TCSI (Taiwan Chemical Substance Inventory):

15.2

Dieses Produkt ist gelistet oder im Einklang mit dem Stoffinventar. Allgemeiner
Hinweis: Das Chemikalienrecht in Taiwan erfordert eine Phase 1 Registrierung fiir
TCSI-gelistete oder TCSI-konforme Stoffe, wenn beim Import nach Taiwan oder bei
der Herstellung in Taiwan die Mengenschwelle von 100 kg/Jahr Uberschritten wird
(bei Gemischen ist dies fiir jeden Inhaltsstoff zu berechnen). Die Verantwortung
hierfir liegt beim Importeur oder Hersteller.

Européischer Wirtschaftsraum (EWR) ........ : REACH (Verordnung (EG) Nr. 1907/2006):
Allgemeiner Hinweis: Registrierungspflichten, die sich durch die Herstellung im
EWR oder den Import in den EWR durch den in Abschnitt 1 genannten Lieferanten
ergeben, werden von diesem erfiillt. Registrierungspflichten, die sich beim Import in
den EWR durch Kunden oder andere nachgeschaltete Anwender ergeben, sind
von diesen wahrzunehmen.

Sldkorea (Republik Korea)..........ccccccoeevneee . AREC (Gesetz zur Registrierung und Bewertung von Chemikalien; "K-REACH"):
Bitte wenden Sie sich an lhren regularen Ansprechpartner, um weitere
Informationen zu erhalten.

Stoffsicherheitsbeurteilung

Das Ergebnis der Stoffsicherheitsbeurteilung erfordert keine Angabe von Expositionsszenarien und Verwendungen im
Sicherheitsdatenblatt.

IABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

16.1

16.2

Produkt

Die Angaben in diesem Dokument stiitzen sich auf den Stand unserer Kenntnisse zum Zeitpunkt der Uberarbeitung. Sie stellen
keine Zusicherung von Eigenschaften des beschriebenen Produktes im Sinne der gesetzlichen Gewahrleistungsvorschriften dar.

Die Zurverfiigungstellung dieses Dokuments entbindet den Abnehmer des Produkts nicht von dessen Verantwortung, hinsichtlich
des Produkts geltende Gesetze und Bestimmungen zu beachten. Dies gilt insbesondere flr den weiteren Vertrieb des Produkts
oder daraus hergestellter Gemische oder Artikel in anderen Rechtsgebieten, sowie fiir Schutzrechte Dritter. Wird das
beschriebene Produkt bearbeitet oder mit anderen Materialien gemischt, kdnnen die Angaben in diesem Dokument nicht auf das
so hergestellte neue Produkt Gbertragen werden, es sei denn dies wird ausdriicklich erwahnt. Bei Neuverpackung des Produkts
obliegt es dem Abnehmer, die erforderlichen sicherheitsrelevanten Informationen beizufiigen.

WACKER beschrankt die Verwendung seiner Produkte im menschlichen Korper bzw. in Kontakt mit Kérperflissigkeiten oder
Schleimhauten. Fir weitere Informationen bitte beachten Sie unsere Health Care Policy unter www.wacker.com. WACKER kann
etwaige Lieferungsverpflichtung(en) aufheben, wenn die Health Care Policy nicht eingehalten wird.

Zusatzliche Hinweise:

Kommata in numerischen Angaben bezeichnen den Dezimalpunkt. Senkrechte Striche am linken Rand weisen auf Anderungen
gegenulber der vorangehenden Version hin. Diese Version ersetzt alle vorherigen.

Schliissel oder Legende fiir im Sicherheitsdatenblatt verwendete Abkiirzungen und Akronyme

ABEK - Mehrbereichsfilter A, B, E, K; ADR - Europaisches Ubereinkommen iiber die internationale Beférderung gefahrlicher
Giter auf der StraBe; AGS - Ausschuss fiir Gefahrstoffe; AGW - Arbeitsplatzgrenzwert; APF - Assigned Protection Factor; AwSV
- Verordnung Uiber Anlagen zum Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen; CAS-Nr. - Chemical Abstracts Service Registry
Number; ChemVerbotsV - Verordnung Uber Verbote und Beschrankungen des Inverkehrbringens und tber die Abgabe
bestimmter Stoffe, Gemische und Erzeugnisse nach dem Chemikaliengesetz; DFG - Deutsche Forschungsgemeinschaft; DIN -
Deutsches Institut fiir Normung; DOC - gel6ster organischer Kohlenstoff; d/w - Tage pro Woche; EC / CE / EG - Européische
Gemeinschaft; EC50 / CE50 - mittlere effektive Konzentration; ECHA - Européaische Chemikalienagentur; ED - endokriner
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Disruptor; EG-RL - Priifmethode nach Verordnung 440/2008; EN - Europaische Norm; ERC - Umweltfreisetzungskategorie; g/cm?®
- Gramm pro Kubikcentimeter; h - Stunde(n); H-Code - Kodierung Gefahrenhinweise; hPa - Hektopascal; IATA Regs -
Gefahrgutvorschrift fiir den Transport von Gefahrgut im Luftverkehr der IATA;IBC - International Code for the Construction and
Equipment of Ships carrying Dangerous Chemicals in Bulk;IC50 / CI50 - mittlere inhibitorische Konzentration;|BC - International
Code for the Construction and Equipment of Ships carrying Dangerous Chemicals in Bulk; IMDG Code - Beférderungsvorschrift
fur gefahrliche Guter im Seeschiffsverkehr; ISO - International Organization for Standardization; JArbSchG - Gesetz zum Schutze
der arbeitenden Jugend; LC50 / CL50 - mittlere letale Konzentration; LD50 / DL50 - mittlere letale Dosis; LOAEC - Lowest
Observed Adverse Effect Concentration; LOAEL - Lowest Observed Adverse Effect Level; MARPOL - International Convention for
the Prevention of Marine Pollution from Ships; mg/g - Milligramm pro Gramm; mg/kg - Milligramm pro Kilogramm; mg/| -
Milligramm pro Liter; mg/m? - Milligramm pro Kubikmeter; min - Minuten; mJ - Millijoule; mm - Millimeter; mm?/s -
Quadratmillimeter pro Sekunde; mPa.s - Millipascalsekunden; MSDS / SDB / SDS - Sicherheitsdatenblatt; MuSchG - Gesetz zum
Schutz von Mittern bei der Arbeit, in der Ausbildung und im Studium; No Observed Adverse Effect Concentration; NOAEL - No
Observed adverse effect level; NOEC - No Observed Effect Concentration; NOEL - No Observed Effect Level; OECD -
Organization for Economic Cooperation and Development; PBT - persistent, bioakkumulativ, giftig; PC - Produktkategorie; P-
Code - Kodierung Sicherheitshinweise; ppm - parts per million; PROC - Prozesskategorie; RCP - reciprocal calculation-based
procedure; RID - Ordnung uber die internationale Eisenbahnbeférderung gefahrlicher Giter; SU - Verwendungsbereich; SVHC -
besonders besorgniserregender Stoff; TRGS - Technische Regel fir Gefahrstoffe; Vol% - Volumenprozent; UN-Nr. - United
Nations Dangerous Goods Number; vPvB - sehr persistent, sehr bioakkumulativ

Erklarung der Angaben zur GHS-Einstufung:

STOTRE 1; H372......: Spezifische Zielorgan-Toxizitat - wiederholte Exposition Kategorie 1; Schadigt die Organe bei
langerer oder wiederholter Exposition durch Einatmen.

Skin Corr. 1C; H314 ...: Atz-/Reizwirkung auf die Haut Kategorie 1C; Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere
Augenschaden.

Acute Tox. 4; H302 ....: Akute Toxizitat Kategorie 4; Gesundheitsschadlich bei Verschlucken.

Eye Dam. 1; H318...... Schwere Augenschadigung/-reizung Kategorie 1; Verursacht schwere Augenschaden.

EUHO14 ... Reagiert heftig mit Wasser.

Skin Corr. 1B; H314 ...: Atz-/Reizwirkung auf die Haut Kategorie 1B; Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere
Augenschaden.

Eye Dam. 1; H318......: Schwere Augenschadigung/-reizung Kategorie 1; Verursacht schwere Augenschaden.

- Ende des Sicherheitsdatenblatts -
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