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Vacuumfolienschlauch GP Grün 
50 µm 
 

 

 
Vacuumfolienschlauch GP Grün ist eine flexible, hitzebeständige Folie aus PA-/PO-/PA-
Ko-Extrudat, speziell für Anwendungen mit Epoxid-Matrix-Systemen.  
Sie wird verwendet bei Vacuumsack- und Vacuuminfusionsverfahren für die Polymerisierung 
in Autoklaven oder Ofen. 
 
 

• sehr leistungsstark 

• extrem weich und biegsam 

• dehnbar bis 430 % 

• Temperaturbeständigkeit bis 205 °C 
 
 

PHYSIKALISCHE SPEZIFIKATIONEN 

 Norm/Methode Einheit Wert 

Farbe   Grün 

Dicke ISO 4593 µm 50 ± 10 % 

Breite  mm Sollwert -0 + 2 % 

Bruchdehnung Längsrichtung ASTM D882 % 360  ± 10 % 

Bruchdehnung Querrichtung ASTM D882 % 390  ± 10 % 

Bruchlast Längsrichtung ASTM D882 N/mm² 110 ± 10 % 

Bruchlast Querrichtung ASTM D882 N/mm² 105 ± 10 % 

 
 

LIEFERFORM 

Bezeichnung VE Artikelnummer 

Vacuumfolienschlauch GP Grün 50 µm   30 cm 

         45 cm 
         60 cm 

         90 cm 

       120 cm 

       150 cm 
       200 cm 
       230 cm 

250 lfm/Rolle 
250 lfm/Rolle 
250 lfm/Rolle 
250 lfm/Rolle 
250 lfm/Rolle 
250 lfm/Rolle 
250 lfm/Rolle 
250 lfm/Rolle 

4vfs0105.030 
4vfs0105.045 
4vfs0105.060 
4vfs0105.090 
4vfs0105.120 
4vfs0105.150 
4vfs0105.200 
4vfs0105.230 

 
 

ARTIKELINFO 

https://shop.goessl-pfaff.de/art/4vfs0105 
 
 

LAGERUNG 

Alle Folien auf Nylonbasis sind feuchtigkeitsempfindlich, Feuchtigkeit verändert ihre Flexibilität und Biegsamkeit.  

Vacuumfolienschlauch GP Grün hat bei korrekter Lagerung kein Verfallsdatum. Die Rollen müssen bei einer Temperatur 

von etwa 20 °C und einer relativen Luftfeuchtigkeit zwischen 55 % und 65 % aufbewahrt und benutzt werden. 
 
 

HINWEIS 

Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche erfolgt nach bestem Wissen, gilt jedoch nur als unverbindlicher 
Hinweis, auch in Bezug auf etwaige Schutzrechte Dritter, und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre 
Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Produkte erfolgen außerhalb unserer 
Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich. Gößl + Pfaff GmbH garantiert, dass die Produkte mit den 
jeweiligen Spezifikationen übereinstimmen. Gößl + Pfaff GmbH übernimmt keine Verantwortung bei Schäden oder Unfällen, die bei der 
Verwendung der Produkte entstehen können. Die Verantwortung der Firma Gößl + Pfaff GmbH beschränkt sich auf die Erstattung oder den Ersatz 
von Produkten, die nicht den angegebenen Spezifikationen entsprechen. 
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