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500TF
Zweiteilige Schnellkupplung

BESCHREIBUNG

Die AQD 500TF Kupplungen werden aus hochwertigem Carbonstahl gefertigt und zum Korrosionsschutz
oberflachenbeschichtet. Sowohl innere Feder als auch der Fitting sind korrosionsbestandig und aus qualitativ
hochwertigem Material gefertigt. AQD 500TF Kupplungen verfiigen ber ein Riickschlagventil: So ist
gewahrleistet; dass bei Entkopplung an beiden AnschluBstiicken der Luftflul unterbrochen ist. Dies ermoglicht,
dass das Vac Valve unter Vakuum bleibt, auch wenn die Vakuumpumpe abgekuppelt wurde. Die AQD 500 TF
sind stabile und zuverldssige Schnellkupplungen; die in Kombination mit unseren Vac Valves innerhalb.von
Minuten installiert werden kénnen. Die AQD 500TF werden mit einem Innengewinde passend zu unseren
Autoklav-/Ofen-Schlduchen-Airflow 100 und Airflow 65R geliefert:

Benutzen Sie AQD 500BF (barbed fitting) wenn Sie Kupplungen an Gummi-Vakuumleitungen befestigen
wollen,

TECHNISCHE DATEN

Materialart Carbonstahl
Verbindung zum Schlauch Geschraubt
Schraubengewinde 1/4 Zoll NPT
Anschlu3groRe 1/4 Zoll
Einsatztemperatur 260°C
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BEMERKUNGEN

Andere Gewindegrofen auf Anfrage.
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