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Technisches Datenblatt                                                                                                                             Stand: 31.07.2019 
 

PUR-Spachtel GP 503-1 
PUR-Schnellspachtel 
 

 
 
PUR-Spachtel GP 503-1 ist ein brauner, geruchsfreier PUR-Schnellspachtel mit hervorragender Haftung auf 
unterschiedlichsten Untergründen. Er hat eine geringe Dichte und eignet sich für Reparatur, Verspachteln, Hohlkehlen 
ziehen und Verklebungsarbeiten jeglicher Art, speziell im Modell- und Prototypenbau.  
Hierbei ist er besonders geeignet für PUR- Modellplatten wie z.B. BM 5460 / GP 620. 
 

Untergrund: Haftung auf unterschiedlichsten Materialien wie: Metall, Holz, GFK, CFK, PUR- oder PS-Schaum etc. 
Ausnahmen sind einige Thermoplaste wie PE/PP sowie Silikone. 
 
 
ÜBERSICHT 
• Mischungsverhältnis:  

1:1 nach Gewicht und Volumen 
• einfach mit Statikmischer auftragen 
• Verarbeitungszeit bei 25 °C: 3,5 min 
• Bearbeitbarkeit bei 25 °C: ca. 20 min 
• lösemittelfrei 

• geschliffene Oberfläche ist an die Modellplatten 
angepasst 

• praktisch schwundfrei (< 0,01 % bei 10 mm Dicke) 
• Verarbeitung von 0 °C bis + 60 °C möglich 
• geruchsfrei, nicht feuergefährlich, styrolfrei 

 
 
 

PHYSIKALISCHE SPEZIFIKATIONEN 
Zusammensetzung  ISOCYANAT POLYOL MISCHUNG 

Mischungsverhältnis nach Gewicht 
Mischungsverhältnis nach Volumen bei 25 °C 

 100 
100 

100 
100 

- 
- 

Basis  pastös pastös pastös 

Farbe  beige braun braun 

Spezifische Dichte bei 25 °C           g/cm³  
Dichte (ausgehärtet) bei 23 °C        g/cm³ 

ISO 1675:1985 
ISO 2781:1988 

0,68 
- 

0,67 
- 

- 
0,73 

 
 
VERARBEITUNGSHINWEISE 
Oberfläche von Verunreinigungen säubern. 
 

Kartusche entsiegeln, in Pistole einlegen und Mischrohr aufschrauben. 
Bei nicht verbrauchter Kartusche Mischrohr nach Gebrauch entfernen und Austrittsöffnung wieder verschließen.  
Die Kartuschen sind optional ohne Mischrohr wie ein Dosierspender verwendbar. 
Topfzeit und Aushärtungszeit sind abhängig von Außentemperatur und Schichtstärke. 
Die Reaktionswärme, die während der Aushärtung auftritt, hängt ebenso von Außentemperatur und Schichtstärke ab. 
 
Hinweis: Bei einer evtl. Nachlackierung empfehlen wir, die Kompatibilität zwischen Spachtel, Primer und Lack zu testen.  
Wir empfehlen Polyesterprimer. 
 
 

Spezifische Spezifikationen bei 23 °C (1) 
Härte ISO 868:1985 Shore D 64 

Ideale Auftragstemperatur - °C 0 bis 60 

Maximale Schichtstärke an vertikalen Flächen - mm bis zu 30 

Endaushärtung - Tage 6 
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Mechanische Spezifikationen bei 23 °C (1) 
Biege E-Modul  ISO 178:2010 MPa 1.465 

Biegefestigkeit  ISO 178:2010 MPa 21 

Biegedehnung bei Biegefestigkeit  ISO 178:2010  1,97 

Schlagzähigkeit nach Charpy  ISO 179/1eU:1993 kJ/m² 6 

Schwund (Abmessungen 800 x 60 x 10 mm)  - % >0,01 
Scherfestigkeit im Anfangszustand 
auf sandgestrahltem 150 mesh Aluminium 2017A  

ISO 4587:1995 MPa 12 

Scherfestigkeit im Anfangszustand 
auf sandgestrahltem 150 mesh Aluminium 2017A  
- nach 14 Tagen Alterung bei 70 °C 
- nach 14 Tagen Alterung bei 100 °C  

ISO 4587:1995 MPa 9 
11 

(1) Mittelwerte gemessen an Standardprobekörpern nach 6 Tagen Aushärtung bei Raumtemperatur 
 
 
LIEFERFORM 

Bezeichnung VE Inklusive Statikmischer Artikelnummer 
 
400 ml-Kartusche 
 

 
1 Stück  
 
 
6 Stück im Karton 
 

 
160A-724 PROTIP 
Überwurfmutter PP AN13PP 
 
160A-724 PROTIP 
Überwurfmutter PP AN13PP 

 
8op503k.01 
 
 
8op503k.06 

 
 
VORSICHTSMASSNAHMEN 
Gößl + Pfaff Produkte können ohne Gefahr verarbeitet werden, vorausgesetzt, dass die im Umgang mit Chemikalien 
üblichen Vorsichtsmaßnahmen eingehalten werden. 
Ungehärtete Materialien sind von Lebensmitteln fernzuhalten. Um allergische Reaktionen zu vermeiden, wird dringend 
empfohlen, undurchlässige Gummi- oder Plastikhandschuhe, eine Schutzbrille und Einwegschutzkleidung zu tragen.  
Nach jedem Arbeitstag, sowie vor den Pausen und Toilettenbesuchen müssen die Hände mit warmem Wasser und Seife 
gründlich gewaschen werden.  
Die Verwendung von Lösungsmitteln ist zu vermeiden. Anschließend wird die Haut mit Einwegpapiertüchern  
- keine Textilien- getrocknet. Der Arbeitsraum sollte gut durchlüftet sein; evtl. Absaugvorrichtung über dem Arbeitsplatz.  
 

Sicherheitsdatenblatt beachten! 
Sicherheitsdatenblätter sind im Internetshop unter www.goessl-pfaff.de beim jeweiligen Produkt hinterlegt. 
 
 
LAGERUNG 
Lagertemperatur zwischen 15–25 °C, in ungeöffneten Originalgebinden. 
Das Verfalldatum ist auf den Produktetiketten angegeben. 
 
Angebrochene Verpackungen möglichst bald aufbrauchen. 
 
 
HINWEIS 
Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche erfolgt nach bestem Wissen, gilt jedoch nur als unverbindlicher 
Hinweis, auch in Bezug auf etwaige Schutzrechte Dritter, und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre 
Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Produkte erfolgen außerhalb unserer 
Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich. Gößl + Pfaff GmbH garantiert, dass die Produkte mit den 
jeweiligen Spezifikationen übereinstimmen. Gößl + Pfaff GmbH übernimmt keine Verantwortung bei Schäden oder Unfällen, die bei der 
Verwendung der Produkte entstehen können. Die Verantwortung der Firma Gößl + Pfaff GmbH beschränkt sich auf die Erstattung oder den Ersatz 
von Produkten, die nicht den angegebenen Spezifikationen entsprechen. 
 

 

 


