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ELASTOSIL® M 4630 A/B cunsfosi:

Raumtemperaturvernetzender Siliconkautschuk (RTV-2)

GieBbarer, bei Raumtemperatur vulkanisierender, additionsvernetzender

Zweikomponenten-Siliconkautschuk. WAC KER

Hauptanwendung: Herstellung von Formen flr den Betonverguss.

Lebensmittelkontakt (FDA/ BfR konform). Cp N ST R U CTI
,,‘

MOLDING

:

SILICONE RUBBER

Eigenschaften

e ausgezeichnete FlieBfahigkeit
¢ schnelle, schrumpffreie Vulkanisation bei Raumtemperatur, die durch Hitzeanwendungen wesentlich beschleunigt
werden kann

® niedrige Harte Shore A (ca. 28)

¢ hohe Ein- und WeiterreiBfestigkeit

¢ hervorragende Langzeitstabilitdt der mechanischen Vulkanisateigenschaften
e ausgezeichnete Bestandigkeit speziell gegen Beton

Spezifische Merkmale

e additionsvernetzend

e ausgezeichnete mechanische Eigenschaften
e BfR konform

e FDA konform

® niedrige Viskositat

e Schrumpffrei aushartend

e zweikomponentig
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Technische Daten

Eigenschaften nicht vulkanisiert

Eigenschaft Bedingung
Farbe -

Dichte 23°C
dynamische Viskositat 023G

nach UmrUhren

hellgrau

1,14 g/cm?®

15000 mPa-s

Weil
1,01 g/cm?®

800 mPa-s

Diese Angaben stellen Richtwerte dar und sind nicht zur Erstellung von Spezifikationen bestimmt.

Bedingung

Katalysiert
Eigenschaft
dynamische Viskositat 23 °C
Mischungsverhéltnis =
Topfzeit 23 °C | 60000 mPa-s

Vernetzungszeit klebfrei =

Wert

10000 mPa-s

10 : 1 Gew.-Teile

90 min

12h

Diese Angaben stellen Richtwerte dar und sind nicht zur Erstellung von Spezifikationen bestimmt.

Eigenschaften vulkanisiert

Eigenschaft

Farbe -
Dichte in water 23°C
Harte Shore A -
ReiBfestigkeit -
ReiBdehnung -
Linearer Schrumpf =

WeiterreiBwiderstand -

Bedingung

Wert

Wei3

1,13 g/cm?®

28

6,5 N/mm?

700 %

<0,1%

> 30 N/mm

Diese Angaben stellen Richtwerte dar und sind nicht zur Erstellung von Spezifikationen bestimmt.

Alle unsere Angaben beruhen auf bestem Wissen. Allerdings Uibernehmen wir hierfir keine Haftung oder Gewahrleistung und behalten uns jederzeit technische Anderungen vor.
Es liegt in der eigenen Verantwortung des Kéufers, die Angaben sowie die Geeignetheit unseres Produktes flir den vorgesehenen Einsatzzweck vor dem Gebrauch zu tberprifen.

Vertragliche Regelungen gehen immer vor.

Der Gewabhrleistungs- und Haftungsausschluss gilt - insbesondere im Ausland - auch im Hinblick auf Schutzrechte Dritter.
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Methode

1SO 3219

Methode

1SO 3219

A:B

Methode

ISO 2781

ISO 868

ISO 37

1SO 37

ASTM D 624 B



Anwendungen

e Beton- und Kunststeinabformung

Anwendungsdetails

ELASTOSIL® M 4630 A/B eignet sich aufgrund seiner ausgezeichneten Bestandigkeit gegentiber Beton in Verbindung mit
den hervorragenden mechanischen Eigenschaften besonders fir Abformanwendungen, bei denen Modelle mit starken
Hinterschneidungen mittels Beton reproduziert werden sollen.

Als additionsvernetzender und somit schrumpffrei ausvulkanisierender, niedrigshoriger RTV-2 Siliconkautschuk ist
ELASTOSIL® M 4630 A/B jedoch auch optimal fiir die Verarbeitung aller anderen gangigen Reproduktionsmaterialen
insbesondere GieBharze geeignet, vor allem, wenn Modelle mit starken Hinterschneidungen absolut dimensionsgetreu
kopiert werden sollen.

Verarbeitung

Wichtiger Hinweis:

Der Platinkatalysator befindet sich in der Komponente B.
Achtung:
Es durfen nur A- und B-Komponenten miteinander verarbeitet werden, die dieselbe Chargennummer aufweisen!

Bitte beachten Sie auch unsere Broschiiren und Informationsblatter.

Verpackung & Lagerung

Lagerung

Das Mindesthaltbarkeitsdatum der jeweiligen Charge ist auf dem Produktetikett angegeben.

Eine Lagerung Uber den auf dem Produktetikett angegebenen Zeitraum hinaus bedeutet nicht notwendigerweise, dass die
Ware unbrauchbar ist. Eine Uberpriifung der fiir den jeweiligen Einsatzzweck erforderlichen Eigenschaftswerte ist jedoch in
diesem Falle aus Griinden der Qualitatssicherung unerlasslich.

Sicherheitshinweise

Die Komponenten A und B der additionsvernetzenden Type ELASTOSIL® M 4630 A/B enthalten nur Bestandteile, die sich
nach allen bisherigen langjahrigen Erfahrungen weder als toxisch noch als aggressiv erwiesen haben, weshalb besondere
VorsichtsmaBnahmen bei der Handhabung nicht erforderlich sind, bzw. die Einhaltung der allgemeinen arbeitshygienischen
Vorschriften ausreicht. Ausfuhrliche Hinweise enthalten die jeweiligen Sicherheitsdatenblétter. Diese kdnnen bei unseren
Vertriebsgesellschaften angefordert oder Uber die WACKER-Internet-Seite (http://www.wacker.com) ausgedruckt werden.

QR Code ELASTOSIL® M 4630 A/B
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Alle technischen, die Qualitat und Produktsicherheit betreffenden Fragen richten Sie bitte an:

Wacker Chemie AG, Hanns-Seidel-Platz 4, 81737 Mlnchen, Deutschland
info@wacker.com, www.wacker.com

Die in diesem Medium mitgeteilten Daten entsprechen dem derzeitigen Stand. Der Abnehmer ist von sorgféltigen Eingangspriifungen im Einzelfall hierdurch nicht entbunden.
Anderungen der Produktkennzahlen im Rahmen des technischen Fortschritts oder durch betrieblich bedingte Weiterentwicklungen behalten wir uns vor. Die in diesem Medium
gegebenen Hinweise und Informationen erfordern wegen durch uns nicht beeinflussbarer Faktoren wahrend der Verarbeitung, insbesondere bei der Verwendung von Rohstoffen
Dritter, eigene Priifungen und Versuche. Unsere Hinweise und Informationen entbinden nicht von der Verpflichtung, eine eventuelle Verletzung von Schutzrechten Dritter selbst zu
Uberpriifen und gegebenenfalls zu beseitigen. Verwendungsvorschldge begriinden keine Zusicherung der Eignung fir einen bestimmten Einsatzzweck. Die Inhalte dieses
Mediums sprechen Frauen und Ménner gleichermaBen an. Zur besseren Lesbarkeit wird nur die mannliche Sprachform (z. B. Kunde, Mitarbeiter) verwendet.
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